
AKB分電盤　電力計測ユニット 通信ケーブル接続

FCPEV 0.9-2Prケーブル
最長15mまで

増設1の「B A G」に結線

AEMモニターへ
裏面コネクタ接続

パルスカウンターBOXへ、
RS485端子のAとBとSGに結線
（電力計測ユニットと端子番号を合わせてください）

●AEMモニター専用ケーブル 15m
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AEMモニター専用ケーブルを使用する
場合EMIコア（AEMモニター同梱）を
取り付けてください。

 終端抵抗（出荷時：ON）
●電力計測のみまたは水、ガス計測で
  パルスカウンターを使わない場合は、
  終端抵抗SWを上側ON（終端）にスライド。
●水、ガス計測でパルスカウンターを使用する
  場合は、下側OFF（オープン）にスライド。

【 EMIコアの取り付け方 】
・EMIコアは両端から250㎜、350㎜の
  ところに入れて取り付けを行います。

・専用ケーブルをEMIコアに2回通し、
  巻きつけます。

250㎜ 350㎜

AEMモニター側

側面 上面

電力計測ユニット側

AEMモニター専用ケーブル
AE-MHZ01-C4　接続マニュアル
本ケーブルはAKB分電盤内計測ユニットとAEMモニター間を接続する専用ケーブルです。
左右のコネクタは同形状ですので、どちら側に接続しても問題ありません。
AEMモニター側の接続箇所はAEMモニター同梱の施工説明書でご確認ください。

電力計測ユニット側面（右）

AKB分電盤

専用ケーブルの電力計測ユニットへの接続

① AKB分電盤内の電力計測ユニット及び、AEMモニターと
 専用ケーブルを接続する際は、主幹ブレーカーおよび太陽光発電等の
 ブレーカーを「切」にしてください。
② 専用ケーブルには、予めEMIコアを取り付けて
 ください。
 EMIコアの部分はAKB分電盤右側の隙間に
 いれてください。

平成26年4月作成　P1404225（D）00 001販売元 製造元


