
＊：適用電線は断面積合計を示します。

E42024 LR20812 JQ0607003 / JIS C 2807

② 絶縁物 1 ナイロン UL94 V-2

検印記印訂正履歴年月日符号
△-

図番：　CE-x-JP-001
因幡電機産業株式会社
商品統括部　JAPPY部

尺度
FREE

単位
mm

三角法

木目
8.Dec.’22

設計 図名

絶縁被覆付圧着接続子
閉端形(CE形)

品番：　表参照

商品コード：〆
村井

8.Dec.’22
渡辺

8.Dec.’22

製図 検査 承認

表参照

数量 材料＆寸法＆処理 記事
① 接続子 1 無酸素銅／すずめっき
番号 部品名

ød øB L F E øD

690-350-03110
CE-1 JP
(1000個)

1,000個
（1袋）

690-350-02380
CE-1 JP
(100個)

100個
（1袋）

690-350-03120
CE-2 JP
(1000個)

1,000個
（1袋）

690-350-02390
CE-2 JP
(100個)

100個
（1袋）

690-350-02400 CE-5 JP 3.8 7.2 27.0 12.0 8.5 9.5 2.5～6.0

690-350-02410 CE-8 JP 4.5 9.3 28.0 12.0 9.5 12.0 4.0～9.0

100個
（1袋）

3.0 5.7 21.0 9.5 7.3 8.0 1.0～3.0

出荷
単位

2.4 5.0 20.8 9.5 7.0 6.5 0.5～1.75

商品コード 品番 規格
寸法（㎜） 適用電線範囲

（㎟）＊


