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耐寒性に優れたソフトタイプ
10mタイプの差し込み口は3方向
全てキャップ付き
安全な二重被覆
環境に優しい鉛フリー製品
定格容量：15A・125V（1500Wまで）

KM03

KM02

ポッキンプラグ
を採用

梱包写真
チラシPDF

延長コード （ソフトタイプ）

【特長】

日本製

商品コード 品番 タイプ プラグ 差し込み口 VCTケーブル 概算質量 梱包 出荷単位

690-930-00070 KM02-10JP 黄 10m 2P
屋内用 2P 防塵キャップ×3 2芯×1.25㎟　 1.3㎏

10本 1本
（10m）

690-930-00071 KM02-10JP 青 10m 2P
690-930-00072 KM02-10JP 桜 10m 2P
690-930-00080 KM03-10JP 黄 10m 3P

屋外用 3P 防雨・防塵キャップ×3 3芯×2.0㎟ 2.0㎏
690-930-00081 KM03-10JP 紫 10m 3P

ラック
対象品
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単相降圧トランス 単相単巻・単相複巻

一次巻線と二次巻線の一部を共有した設計で、入出力間は非絶縁仕様のため小型・軽量
一般的に単独負荷で接地されていない機器にご使用可能

一次巻線と二次巻線間は、JEM1333などの規格を満たした絶縁仕様の製品
複巻（絶縁あり）

200・220V1 次電圧

100・110V2 次電圧

商品コード 品番 容量（VA） 写真
図面

W1
（㎜）

W2
（㎜）

W3
（㎜）

D1
（㎜）

D3
（㎜）

H
（㎜）

端子ビス 質量
（㎏）

出荷
単位一次 二次

690-405-10010 SB-100AJB 100

①

220 180 206 160 100 165 M4 M4 3.1

1 台

690-405-10020 SB-200AJB 200 220 180 206 160 100 165 M4 M4 4.0
690-405-10030 SB-300AJB 300 220 180 206 160 100 165 M4 M4 4.4
690-405-10050 SB-500AJB 500 220 180 206 160 100 165 M4 M4 6.1
690-405-10100 SB-1000AJB 1k

②
240 200 227 180 120 195 M4 M4 9.2

690-405-10200 SB-2000AJB 2k 280 220 260 200 130 220 M4 M4 15.6
690-405-10300 SB-3000AJB 3k

③
320 260 300 220 140 255 M5 M5 24.0

690-405-70010 SB-5000AJB 5k 370 290 340 250 160 260 M5 M6 31.6

単相単巻（ケース入り）

単巻と複巻について

荷姿写真

単巻（絶縁なし）

①

②

③

7または8
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商品コード 品番 容量（VA） 写真
図面

W1    
（㎜）

W3
（㎜）

D1
（㎜）

D3
（㎜）

H
（㎜）

端子ビス　 質量
（㎏） 出荷単位

一次 二次
690-405-11010 STP-100AJB 100

④

79 55 88 60 87 M4 M4 1.3

1 台

690-405-11020 STP-200AJB 200 86 62 103 75 94 M4 M4 2.3
690-405-11030 STP-300AJB 300 96 65 98 64 102 M4 M4 2.6
690-405-11050 STP-500AJB 500 106 72 118 87 109 M4 M4 4.3
690-405-11100 STP-1000AJB 1k

⑤
152 111 140 78 147 M4 M4 7.0

690-405-11200 STP-2000AJB 2k 152 111 175 108 147 M4 M4 11.8
690-405-11300 STP-3000AJB 3k

⑥
143 90 200 140 207 M5 M5 19.2

690-405-71010 STP-5000AJB 5k 160 90 200 140 231 M5 M6 25.0

商品コード 品番 容量（VA） 写真
図面

W1
（㎜）

W3
（㎜）

D1
（㎜）

D3
（㎜）

H
（㎜）  

端子ビス 質量
（㎏） 出荷単位

一次 二次
690-405-12010 WTP-100AJB 100

④
86 62 103 75 94 M4 M4 2.3

1 台
690-405-12020 WTP-200AJB 200 106 72 108 77 109 M4 M4 3.7
690-405-12030 WTP-300AJB 300 106 72 118 87 109 M4 M4 4.4
690-405-12050 WTP-500AJB 500

⑤
152 111 140 78 147 M4 M4 7.3

690-405-12100 WTP-1000AJB 1k 152 111 180 118 147 M4 M4 12.6

単相複巻（ケースなし）

単相単巻（ケースなし）
荷姿写真

荷姿写真

W1

D1

H

W3 D3

④

⑤

⑥

4ーφ5.5×10
〜

取付穴

4ーφ6.5×15
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商品コード 品番 極数
寸法（㎜） 認定検査

機関 定格 色 適合電線 大箱
入数

出荷
単位タテ ヨコ タカサ

690-350-69122 QLX 2-JP-RCL 2

20.5

11.6

9.1 ＜PS＞E
JET

20A
300V

RCL

銅/単線
φ1.6㎜
φ2.0㎜

30箱
1箱

（50個）
690-350-69131 QLX 3-JP-BCL 3 16.2 BCL 20箱
690-350-69141 QLX 4-JP-YCL 4 20.8 YCL 20箱
690-350-69151 QLX 5-JP-OCL 5 25.4 OCL 45箱
690-350-69161 QLX 6-JP-PCL 6 30.0 PCL 30箱 1箱

（20個）690-350-69181 QLX 8-JP-GCL 8 39.2 GCL 20箱

JIS C2813（屋内配線用差込形電線コネクタ）適合品
都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書 記載
国土交通省 公共建築工事標準仕様書

（電気工事設備編）記載
電気用品安全法許可品＜ PS ＞ E
内線規程 JEAC 許可品
UL 規格
電線被覆をストリップし、コネクタに差込むだけで接続
信頼性の高い２点接触スプリング構造
透明カバーのため単線の挿入状態が確認可能　

▲ QLX 5-JP-OCL

▲ QLX 2-JP-RCL ▲ QLX 3-JP-BCL ▲ QLX 4-JP-YCL

▲ QLX 6-JP-PCL ▲ QLX 8-JP-GCL

電線被覆をスリップし、コネクタに差込むだけで接続

差込形電線コネクタ　クイックロック
便
利
な
ワン

タッ
チ箱

RoHS
対  応

【特長】
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ワンタッチコネクタ

商品コード 品番 電線数 中箱入数 出荷単位

690-360-32220 WFR-2-JP 2 本 14箱（1400個） 1箱（100個入）

690-360-32230 WFR-3-JP 3 本 14箱（700個） 1箱（50個入）

690-360-32250 WFR-5-JP 5 本 14箱（350個） 1箱（25個入）

690-360-37420 WFR-2BP-JP 2 本 10パック（100個） 1パック（10個入）

690-360-37430 WFR-3BP-JP 3 本 10パック（80個） 1パック（8個入）

690-360-37450 WFR-5BP-JP 5 本 10パック（50個） 1パック（5個入）

商品コード 品番 電線数 中箱入数 出荷単位

690-360-32020 WF-2 JB 2 本 10箱（500個） 1箱（50個入）

690-360-32030 WF-3 JB 3 本 10箱（500個） 1箱（50個入）

690-360-32050 WF-5 JB 5 本 10箱（400個） 1箱（40個入）

690-360-32120 WF-2BP JB 2 本 10パック（100個） 1パック（10個入）

690-360-32130 WF-3BP JB 3 本 10パック（80個） 1パック（8個入）

690-360-32150 WF-5BP JB 5 本 10パック（50個） 1パック（5個入）    

ケージクランプ ® スプリング採用の新機構
圧着端子・工具不要
レバー操作でワンタッチ結線
単線・より線・可とうより線も OK
屋内配線工事や照明配線に最適
PSE マーク適合
テープ巻不要

操作レバーが本体に格納され、
結線後の不用意な誤操作を防止

▲WF-2 JB

小箱▶

▲小箱

◀ブリスターパック

ブリスターパック▲

▲WFR-2-JP ▲WFR-3-JP ▲WFR-5-JP

▲WF-3 JB
▲WF-5 JB

どの線種に対してもEN／ECまたは
UL等で安全性は確認済

グレータイプ

グレータイプ

クリアタイプ

クリアタイプ

■ 仕様

■ 仕様

定格
（一般用途） 適用電線※ 特定電気用品の表示

（屋内配線用途）
むき出し

長さ

32A
450V

単線（銅）：φ0. 5～φ2.0㎜
IV7本より線：0.2～2.5（3.5）㎟

より線：0.14～4.0㎟※※

定格 20A、300V
10
㎜

通用電線 単線（銅）:φ1.6、φ2.0㎜

略称 WAGO

定格
（一般用途） 適用電線※ 特定電気用品の表示

（屋内配線用途）
むき出し

長さ

32A
400V

単線（銅）：φ0.65～φ2.0㎜
IV7本より線：0.08～2.5（3.5）㎟

より線：0.08～4.0㎟※※

定格 20A、300V
10
㎜

通用電線 単線（銅）:φ1.6、φ2.0㎜

略称 WAGO

※電線被覆外径φ4.1㎜以下。太さの違う電線も利用できます。   ※※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。

※電線被覆外径φ4.1㎜以下。太さの違う電線も利用できます。   ※※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。

小箱・中箱写真

小箱・中箱写真

RoHS
対  応

【特長】
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商品コード 品番 全長 質量 梱包 出荷単位

690-930-00014 NH-69 JP 180㎜ 250g 6丁 1丁

商品コード 品番 全長 刃長 質量 梱包 出荷単位

690-930-00600 130DX-D-JP 185㎜ 43㎜ 135g 10丁 1丁

0.3～2㎟端子に使える
ショートハンドル工具です

・ 0.3／0.5㎟  ・ 0.75㎟
・ 1.25㎟        ・ 2.0㎟

適用端子サイズ

スムーズな切れ味～シャープなカット面
刃先をマル加工し安全面にも配慮
・切断能力　銅線 2.5㎜以下
・切断目安　外径 15㎜以下
　VVF 2.0 × 3C 以下　CV 3.5 × 4C 以下
　VVR 5.5 × 3C 以下　VCT 5.5 × 3C 以下
・モール（30㎜まで）なども切断可能

【特長】

【特長】

荷姿写真

荷姿写真
チラシPDF

ラック
対象品

ハンドクリーナータオル

裸圧着端子用　圧着工具

強力電工はさみ

ラック
対象品
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商品コード 品番 サイズ 入り数 梱包 出荷単位

690-930-00400 JHCT-130 バケット：Ø200 × H170㎜
シート：229 × 254㎜ 130シート 4 バケット

（1 箱） 1 バケット

大容量130枚入りで経済的！
手にやさしく、油・パテ・コーキング材・インク
などの汚れを素早く落とす!!

日本製

梱包写真
チラシPDF

水で洗い流す必要がないため、流水設備のないところでも
安心してご使用が可能
ガラス・鏡などについた手垢汚れや、ガス台・換気扇の
油汚れの除去などにも有効
手にやさしい保湿成分（グリセリン）配合
さわやかなオレンジの香りで気分もリフレッシュ

【特長】

ハードブレード
ラウンド型

商品コード 品番
寸法

質量 梱包 出荷単位全長(㎜) 刃幅(㎜)
690-930-00230 C30-190H-JP 147 97 約 289g 6 丁 1 丁

特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用
はがね

電工偏芯ニッパ

ハンドクリーナータオル ラック
対象品

強度を向上させたハードグレードタイプ
繰り返し切断に強くハードユーザーにお薦め
少ない力で切れやすい偏芯タイプ
( 最大倍力 20 倍 )
グリップ最下部同士がつきにくい本体形状

【特長】

荷姿写真
チラシPDF

ラック
対象品
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商品コード 品番 仕様 梱包 出荷単位

690-705-00010 JYS-900W ［厚み］0.01㎜×［幅］  900㎜ダブル×100m巻 5本（1袋）  1本

690-705-00020 JYS-1800W ［厚み］0.01㎜×［幅］1800㎜ダブル×100m巻 5本（1袋）  1本

表面に付着したホコリ等が飛び散りにくい ( コロナ処理 )
ハサミ等を使わなくても手で簡単にカットできる !!
焼却しても有害物質が発生しない（家庭用ゴミとして処分可能）
日本製（品質管理しています）
材質：ポリエチレン

手でカットした
切り口例

薄緑色

商品コード 品番 梱包 出荷単位

690-350-00010 JYT 48×25LG 30巻 1巻

項目 単位 測定値
テープ厚み ㎜ 0.13

粘着力 N/10㎜ 2.4
ボールタック ボールNo. 20

サイズ 幅48㎜×長さ25m

一般特性

手で簡単にスパッと切れる
しっかり貼れてキレイに剥がせる
糊のこりが少ない

※  上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

養生ポリエチレンシート

養生テープ

【特長】

【特長】

梱包写真

チラシPDF

ラック
対象品

ラック
対象品
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商品コード 品番 仕様 出荷単位

690-705-00200 JBS10950 幅900㎜×50m巻 2.3㎏ 1本

690-705-00210 JBS101850 幅1800㎜×50m巻 4.6㎏ 1本

※＃1000：3.6×5.4mの質量が約1000g

ライトブラウン色

商品コード 品番 梱包 出荷単位

690-350-00020 JNT 50×25LB 30巻 1巻

項目 単位 測定値
テープ厚み ㎜ 0.20

粘着力 N/10㎜ 4.1
ボールタック ボールNo. 32以上
引張り強度 N/10㎜ 33.0

サイズ 幅50㎜×長さ25m

一般特性

一般梱包、補修用に最適
しなやかな手切れ

#1000※でも薄くても丈夫！
0.9×50m／1.8×50mの2種

※  上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

一般的な100m巻は重くて使いづらい

50m巻を用意！

使用例

布粘着テープ

ブルーシート

梱包写真

チラシPDF

【特長】

【特長】

ラック
対象品

ラック
対象品
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自己融着性絶縁テープ  JJテープ

アルミテープ RoHS
対  応

近日発売

ラック
対象品

ラック
対象品

RoHS
対  応

高圧電力ケーブル端末処理及び接続部の絶縁
（100Vから33kV）
時間の経過とともに融着し一体化するため
防水・絶縁性に優れる
施工後に絶縁保護テープの上巻き処理は不要

【特長】

ポリエチレンフィルム構造

ブチルゴム系粘着剤
（自己融着性非加硫）

一般特性

重ね合せ粘着力

絶縁破壊電圧

体積固有抵抗

単　位

N/20 ㎜

kV/ ㎜

Ω・㎝

測定値

37.0

33

2.6×1016

素材   ポリエチレン(PE）フィルム

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

▲ツヤあり ▲ツヤなし

商品コード 品番 梱包 出荷単位

690-350-01781 ALT-1781-T-JP( ツヤあり )
30巻 1 巻

（50㎜× 20m）690-350-01782 ALT-1782-JP( ツヤなし )

一般空調用
アルミテープ

ポリエチレン基材にブチルゴム系粘着剤を塗布した自己融着性の電気絶縁用テープ
高い絶縁性と優れた水密性で作業性も良好

空調ダクトの接続部に

商品コード 品番 厚さ (㎜) 幅 (㎜) 長さ (m) 梱包 出荷単位

139-130-00010 H-520-JP 0.5 20 10 100 巻 1 巻

梱包写真
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RoHS
対  応

商品コード 品番 厚さ 幅 長さ 梱包 販売単位
690-350-20010 JVT 19 × 20 （黒）

0.2㎜ 19㎜ 20m 200巻 10巻

690-350-20020 JVT 19 × 20 （灰）
690-350-20030 JVT 19 × 20 （青）
690-350-20040 JVT 19 × 20 （白）
690-350-20050 JVT 19 × 20 （緑）
690-350-20060 JVT 19 × 20 （黄）
690-350-20080 JVT 19 × 20 （赤）
690-350-20130 JVT 19 × 20 （アイボリー）
690-350-10010 JVT 19 × 10 （黒）

0.2㎜ 19㎜ 10m 200巻 10巻

690-350-10020 JVT 19 × 10 （灰）
690-350-10030 JVT 19 × 10 （青）
690-350-10040 JVT 19 × 10 （白）
690-350-10050 JVT 19 × 10 （緑）
690-350-10060 JVT 19 × 10 （黄）
690-350-10080 JVT 19 × 10 （赤）
690-350-10130 JVT 19 × 10 （アイボリー）

項　目 性　能
粘 着 力（N/10㎜幅） 1.0以上
引張強さ（N/10㎜幅） 25以上
伸び（%） 100以上
絶縁耐力（kV/㎜） 25以上

基材材質 ポリ塩化ビニル樹脂
粘 着 剤 ゴム系粘着剤

電線やケーブルのジョイント部分
および端末の絶縁に！

■材質・特性

ビニルテープ　19㎜× 20ｍ・10ｍ　

▼JN-50-I ▼JV-50-I

非粘着テープ（JN）は、片面がほどけにくい
エンボス加工タイプ
粘着テープ（JV）は、丈夫な薄手タイプ
材質 : ポリ塩化ビニル（PVC）

エアコン配管テープ　非粘着JN／粘着JV　

【特長】

梱包写真

RoHS
対  応

商品コード 品番 タイプ サイズ 厚み 色 梱包 出荷単位
690-350-00510 JN-50-I 非粘着 50㎜× 18m 0.15㎜

アイボリー
120 巻 5 巻

690-350-00500 JV-50-I 粘着 50㎜× 20m 0.18㎜ 80 巻 4 巻
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商品コード 品番 サイズ 手首
周り

出荷
単位

690-930-00200 HG-750-JP-S S ピンク 1双
690-930-00210 HG-750-JP-M M 青 1双
690-930-00220 HG-750-JP-L L 赤 1双

使用イメージ

平成25年10月改正の労働安全衛生規則に対応、労働災害の
予防と作業現場の安全を確保
薄さ15ゲージで最高の耐切創スペック
アラミド繊維の1.4倍の強度で、水・紫外線劣化に強い
スペクトラガード（高強度ポリエチレンファイバー素材）採用
左右兼用で洗濯も可能

素手感覚のフィット感 15ゲージ
EU規格
耐切創カットレベル5

商品コード 品番 サイズ 出荷単位
690-930-00410 JPH-178B-M M

1双690-930-00420 JPH-178B-L L
690-930-00430 JPH-178B-LL LL

甲側はメリヤス採用で通気性抜群
袖口は使い勝手の良いマジック方式
※絶縁手袋ではありません

薄くて使いやすいフィット感を実現！
高級国産牛革（表革）使用！

JPHタイプ

作業用手袋　JAPPY耐切創手袋

作業用手袋　JAPPY牛革フィット

【特長】

【特長】

チラシPDF

荷姿写真
チラシPDF

ラック
対象品

ラック
対象品
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商品コード 品番 サイズ 色 出荷単位
690-930-04010 JPF-178BK-M M

黒 5双690-930-04020 JPF-178BK-L L
690-930-04030 JPF-178BK-LL LL

商品コード 品番 サイズ 手首周り 出荷単位
690-930-00500 JPS-178B-3PS S 緑

1袋
（3双入）690-930-00510 JPS-178B-3PM M 白

690-930-00520 JPS-178B-3PL L 赤

軽さと通気性に富む
抜群のグリップカと耐久性
ポリウレタン(手のひら)は日本製

電気工事の超定番品、
薄くて使いやすい手袋
ナイロン繊維にポリウレタンコー
ティング

中スベリを抑える、
　　皮を超えた新素材！

とにかく軽くて薄い、
フィット感抜群の使い勝手の良い手袋！

JPFタイプ

JPSタイプ

作業用手袋　JAPPYフィット

作業用手袋　JAPPYソフト

【特長】

【特長】

チラシPDF

荷姿写真
チラシPDF

ラック
対象品

ラック
対象品
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日本防炎協会防炎性能試験適合（試験番号CO030040）
JIS A 1323 C種合格品

非金属材料を中心に
金属も切断可能

◎薄物の半磁器タイル・
　磁器タイル・塩ビ管・
　FRP・PE管・プラス
　チック・ブロック・
　レンガ・非鉄金属の
　鋳物など

△肉薄の一枚鋼、ステン
　レスの切断も可能

■使用工具：ディスクグラインダー／最高使用回転数 rpm：14,500

■ 裏面（シリコン加工なし）　　
　火花・ノロが付着

■ 表面（シリコン加工あり）
　火花・ノロを弾く

平織で汎用性の高いエコノミータイプ

防炎カバー・溶接火花受けシート・防炎
カーテン・防炎シート・養生シート

商品コード 品番 サイズ（㎜） 厚さ（㎜） 質量（g） 出荷単位

690-930-03020 JPSPT-1A 920×920 0.7 430 1 枚

■材質：耐炎繊維織物／片面シリコン加工
耐炎性、耐火性に優れ、空気中では燃えにくい繊維
軽量で、ガラス繊維のような皮膚刺激なし

マルチ切断砥石　多用途切断砥石

スパッタシート
軽量で、ガラス繊維のような皮膚刺激なし

【特長】

梱包写真

梱包写真

商品コード 品番 外径
（㎜）

刃厚
（㎜）

穴径
（㎜） 梱包 出荷単位

690-930-03010 GOT-105 105 1.0 15 200枚（20箱） 10枚（1箱）

ラック
対象品

【特長】

ラック
対象品


