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スイッチ・コンセント用はさみ枠

商品コード 品番
開口寸法（㎜） 本体サイズ（㎜）

梱包 出荷単位幅 高さ アーム部除く
Ｗ×H

アーム部含む最大
Ｗ×D×H

690-300-00010 JRW-1 54 95   53×130 105×39×130 100個 10個（1袋）

690-300-00020 JRW-2 100 95   99×130 151×39×130 60個 10個（1袋）

690-300-00030 JRW-3 145 95 145×130 197×39×130 40個 10個（1袋）

+5
‒0

+5
‒0

+5
‒0

+5
‒0

+5
‒0

+5
‒0

JRW-1
（1連用）

JRW-2
（2連用）

JRW-3
（3連用）

関連
商品

せっこうボード、木製合板など
スイッチ・コンセント設置箇所の穴あけに最適な
ハンドソーがお薦め!!
詳細は39ページへ

関連
商品

スイッチ・コンセント設置箇所の
位置決めに最適な
レベルもお薦め!!
詳細は40ページへ

スイッチ・コンセントを取り付け後、
アーム部をニッパーで切断してください

ボックスレスで
取り付け簡単
ボックスレスで
取り付け簡単

低コスト低コスト

簡単施工簡単施工

■    色ーレグ／CVP： 質材 ■適用壁厚さ： 9.5㎜～25㎜

ボックスを使用しない
工法のため経済的

アーム部で仮固定ができ、裏側に
落ちません はめ込むだけの簡単施工

（すごわく）（すごわく）（すごわく）

梱包写真

5校3校
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商品コード 品番 定格 適合電線サイズ 梱包 出荷単位大箱 小箱

690-930-00100 PP-01 15A/125V VCT：0.75，1.25，2.0，3.5㎜2

2PNCT：0.75，1.25，2.0，3.5㎜2 100袋 10袋 1袋

ポッキンプラグ

どちらのコンセントでも
使用ＯＫ！（3P・2P兼用）

荷姿梱包写真

ポッキンプラグ
を採用

梱包写真
チラシPDF

延長コード （ソフトタイプ）

商品コード 品番 タイプ プラグ 差し込み口 VCTケーブル 概算質量 梱包 出荷単位
690-930-00070 KM02-10JP 黄

屋内用 2P 防塵キャップ×3 2芯×1.25㎟ 1.3㎏
10本 1本

（10m）

690-930-00071 KM02-10JP 青
690-930-00072 KM02-10JP 桜
690-930-00080 KM03-10JP 黄

屋外用 3P 防雨・防塵キャップ×3 3芯×2.0㎟ 2.0㎏
690-930-00081 KM03-10JP 紫

【特長】
 耐寒性に優れたソフトタイプ
 10mタイプの差し込み口は3方向 
全てキャップ付き
 安全な二重被覆
 環境に優しい鉛フリー製品
 定格容量：15A・125V（1500Wまで）
 電気用品安全法 PSE 適合品

【特長】
 アースピンが自然に倒れ、 
2Pコンセントも簡単に使用可能
 コンセントから抜くと、 
アースピンが起き上がります
 電気用品安全法 PSE 適合品
 防雨型

KM02（プラグ2Pタイプ 屋内用）

KM03（プラグ3Pタイプ 屋外用）
とにかく

柔らかい!!

とにかく
柔らかい!!

再校
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商品コード 品番 梱包 出荷単位
690-930-00090 KSS02-03JP 青

50本 1本
690-930-00091 KSS02-03JP 桜

柔らかくキレイな30㎝カラーコード採用（VCT2芯×1.25㎟）
場所をとらないスリムでコンパクトな3個口タップ
ビジネスバッグにもスッキリ収納
全長418.5㎜　ケーブル長300㎜　120g
定格容量：15A・125V（1500Wまで）
電気用品安全法 PSE 適合品

アース付プラグも使用可能

スリムショートタップ

【特長】

梱包写真

抜け止め4個口のOAタップ
通電確認用LED付き
背面に強力マグネット付き
仮固定用フック穴付き
ケーブル長3mと5mの2種類
定格容量：15A・125V（1500Wまで）
電気用品安全法 PSE 適合品

【特長】

商品コード 品番 仕様 梱包 出荷単位

690-300-00200 OAT4N3-JP 抜け止め・平刃3P4個口 VCTF3m 25本
1本

690-300-00210 OAT4N5-JP 抜け止め・平刃3P4個口 VCTF5m 15本

OAタップ
VCTFコード

仮固定フック

抜け止め防止タイプ

アース端子ネジ

強力マグネット

通電状態LED熱に強い
ユリア樹脂

耐トラッキング性能
が高い2重構造

通電確認用LED

梱包写真
チラシPDF

再校再校
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単相降圧トランス 単相単巻・単相複巻

一次巻線と二次巻線の一部を共有した設計で、入出力間は非絶縁仕様のため小型・軽量
一般的に単独負荷で接地されていない機器にご使用可能

一次巻線と二次巻線間は、JEM1333などの規格を満たした絶縁仕様の製品
複巻（絶縁あり）

200・220V1 次電圧

100・110V2 次電圧

商品コード 品番 容量（VA） 写真
図面

W1
（㎜）

W2
（㎜）

W3
（㎜）

D1
（㎜）

D3
（㎜）

H
（㎜）

端子ビス 質量
（㎏）

出荷
単位一次 二次

690-405-10010 SB-100AJB 100

①

220 180 206 160 100 165 M4 M4 2.9

1台

690-405-10020 SB-200AJB 200 220 180 206 160 100 165 M4 M4 3.9
690-405-10030 SB-300AJB 300 220 180 206 160 100 165 M4 M4 4.2
690-405-10050 SB-500AJB 500 220 180 206 160 100 165 M4 M4 5.9
690-405-10100 SB-1000AJB 1k

②
240 200 227 180 120 195 M4 M4 9.5

690-405-10200 SB-2000AJB 2k 280 220 260 200 130 220 M4 M4 15.5
690-405-10300 SB-3000AJB 3k

③
320 260 300 220 140 255 M5 M5 24.2

690-405-70010 SB-5000AJB 5k 370 290 340 250 160 260 M5 M6 31.6

単相単巻 （鉄製ケース入り）
ケース塗装色：シルバーハンマートン

単巻と複巻について
単巻（絶縁なし）

荷姿写真

①

②

③

再校
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商品コード 品番 容量（VA） 写真
図面

W1
（㎜）

W3
（㎜）

D1
（㎜）

D3
（㎜）

H
（㎜）

端子ビス　 質量
（㎏） 出荷単位

一次 二次
690-405-11010 STP-100AJB 100

④

79 55 88 60 87 M4 M4 1.3

1台

690-405-11020 STP-200AJB 200 86 62 103 75 94 M4 M4 2.3
690-405-11030 STP-300AJB 300 96 65 98 64 102 M4 M4 2.6
690-405-11050 STP-500AJB 500 106 72 118 87 109 M4 M4 4.3
690-405-11100 STP-1000AJB 1k

⑤
152 111 140 78 147 M4 M4 7.0

690-405-11200 STP-2000AJB 2k 152 111 175 108 147 M4 M4 11.8
690-405-11300 STP-3000AJB 3k

⑥
143 90 200 140 207 M5 M5 19.2

690-405-71010 STP-5000AJB 5k 160 90 200 140 231 M5 M6 25.0

商品コード 品番 容量（VA） 写真
図面

W1
（㎜）

W3
（㎜）

D1
（㎜）

D3
（㎜）

H
（㎜）  

端子ビス 質量
（㎏） 出荷単位

一次 二次
690-405-12010 WTP-100AJB 100

④
86 62 103 75 94 M4 M4 2.3

1台
690-405-12020 WTP-200AJB 200 106 72 108 77 109 M4 M4 3.7
690-405-12030 WTP-300AJB 300 106 72 118 87 109 M4 M4 4.4
690-405-12050 WTP-500AJB 500

⑤
152 111 140 78 147 M4 M4 7.3

690-405-12100 WTP-1000AJB 1k 152 111 180 118 147 M4 M4 12.6

単相複巻（ケースなし）

単相単巻（ケースなし）
荷姿写真

荷姿写真

④

⑤

⑥

再校再校
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エアコン架台 （樹脂製）

エアコン架台  （金属製） 平地・傾斜地用

商品コード 品番 サイズ 梱包 出荷単位
690-740-00080 JP-360 405×96×75.5㎜ 80個 80個（1箱）

商品コード 品番 材質 仕上げ 質量 梱包 出荷単位

690-740-00060 J-HT 溶融亜鉛めっき鋼板
（SGCC）

ポリエステル粉体塗装
アイボリー（5Y8/1) 4.4㎏ 1セット 1セット

690-740-00070 J-HZ 冷間圧延鋼板
（SPCC）

溶融亜鉛めっき
（HDZ35)

使用例

【特長】
 軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂
製エアコン架台
 保管時は重ね置きができ、省スペース
でＯＫ
 中央部にドレンホース差し込みスペー
スがあるため、ドレンホースの先端部

（排水部）を見せないようにも施工可能
 位置決め用フックとセンター線がある
ため、仮置きや据え付け作業が楽
 底面部は滑り止め加工済

【仕様】
 材質：PP
 色調：アイボリー
  許容面荷重：588Ｎ

（60kgf：平地で2個使用時の面荷重）
 製品表面温度：－10℃～50℃
 質量：165ｇ

【特長】
 各メーカーの室外機にワイドに対応
 J-HT：サビに強い溶融亜鉛めっき鋼板に

粉体塗装
 J-HZ：塩害地・工業地帯・積雪地に最適な

溶融亜鉛めっき仕上げ

【仕様】
 使用荷重：80kg
 適用勾配角度：0°～26°
直角置勾配角度：0°～13°

▲J-HT

D

91
〜
281

W
803 406

勾配がある場所でも室外機を水平に設置／組み立てが簡単

室外機固定寸法
W:290～610㎜
D :150～340㎜

8校
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エアコン架台  （金属製） 壁面用

エアコン架台  （金属製） 傾斜屋根用

商品コード 品番 材質 仕上げ 質量 梱包 出荷単位

690-740-00040 J-KT 溶融亜鉛めっき鋼板
（SGCC）

ポリエステル粉体塗装
アイボリー（5Y8/1) 3.7㎏ 1セット 1セット

690-740-00050 J-KZ 冷間圧延鋼板
（SPCC）

溶融亜鉛めっき
（HDZ35)

商品コード 品番 材質 仕上げ 質量 梱包 出荷単位

690-740-00020 J-YT 溶融亜鉛めっき鋼板
（SGCC）

ポリエステル粉体塗装
アイボリー（5Y8/1) 3.1㎏ 1セット 1セット

690-740-00030 J-YZ 冷間圧延鋼板
（SPCC）

溶融亜鉛めっき
（HDZ35)

【特長】
 各メーカーの室外機にワイドに対応
 J-KT：サビに強い溶融亜鉛めっき鋼板に

粉体塗装
 J-KZ：塩害地・工業地帯・積雪地に最適な

溶融亜鉛めっき仕上げ

【仕様】
 使用荷重：80kg

【特長】
 各メーカーの室外機にワイドに対応
 J-YT：サビに強い溶融亜鉛めっき鋼板に

粉体塗装
 J-YZ：塩害地・工業地帯・積雪地に最適な

溶融亜鉛めっき仕上げ

【仕様】
 使用荷重：80kg
 屋根勾配角度：12°～34°

伸縮脚で勾配調整が簡単／組み立てが簡単

左右にスライドする便利な折りたたみ式アーム／組み立てが簡単

▲J-KT

455

1000

W

454
D

左右スライド

▲J-YZ　

DW
400

伸 

縮

73
0

150
〜

365

515
〜
616

室外機固定寸法
W:310～790㎜
D :150～340㎜

室外機固定寸法
W:60～680㎜
D :100～340㎜

7校8校
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クランク型リーマー （リーム マイスター）

チューブカッター （チューブ カット マイスター）

商品コード 品番 切断可能外径 全長（㎜） 質量（g） 梱包 出荷単位
690-930-00850 JKT-432A ³⁄₁₆～1¼  （4～32㎜） 144 235 10個 1個
690-930-00860 JKT-422AM ³⁄₁₆～⅞  （4～22㎜）   78 170 20個 1個

商品コード 品番 適合配管径  全長（㎜） 質量（g） 梱包 出荷単位
690-930-00890 JCR-25 銅管¼  ～⅝  173 78 25本 1本

▲JKT-422AM
片刃オートマチックミニ

片刃切断構造▲JKT-432A
片刃オートマチック

【特長】
 片刃仕様で、鋼管をキレイに効率よく切断
 スプリング式刃送り機構で、バリの少ない
切断を実現
 替刃1枚付属

【特長】
 大型ヘッドで初心者でも簡単確実に作業
が可能
 銅管の内バリを均一に除却
 持ちやすい六角形ハンドル

4校
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被覆銅管ペアタイプ（20mペア1巻）

ペアコイル 
チラシPDF

商品コード 品番 対応
冷媒種別

銅管（㎜）
外径×材厚（保温材外径×材厚）

コイル
条長

（m）
出荷
単位

液管 ガス管

690-740-10001 JP-2320 3 6.35×0.80（24×8） 9.52×0.80（27×8） 20 1箱

536

178
533

使用例

銅管・保温材ともJIS規格準拠
保温材は耐熱120℃／自己消火
性難燃性保温材
使用残量表示マーキング付き

【特長】

フレアツール （フレアリング マイスター）

商品コード 品番 仕様 適合銅管径 質量（g） 梱包 出荷単位
690-930-00870 JFT-25R ラチェットハンドル

¼  、⅜  、½  、⅝  
995 10個 1個

690-930-00880 JFT-25D 電動ドライバー対応 900 15個 1個

▲JFT-25D
電動ドライバー対応

▲JFT-25R
ラチェットハンドル

【特長】
 アルミ製で軽量
 管径ごとの位置決め機構で、確実な作業を
実現
 一般冷媒管用銅管4サイズ対応

（¼  、⅜  、½  、⅝  ）
 新規格対応

4校 4校



67

新
製
品

照

　明

計
測
器

工
具
・

安
全
用
品

電
源
・

配
線
器
具

配
線
材

配
線

ア
ク
セ
サ
リ

結
束・支
持
材                  

配
電
盤

ア
ク
セ
サ
リ

電
線
管

ア
ク
セ
サ
リ

絶
縁
処
理
材

ケ
ー
ブ
ル

ケ
ー
ブ
ル
防
災

空調・換気

空
調
・
換
気

◀二層構造

商品コード 品番 呼び径φ
（㎜）

内径φ
（㎜） 長さ ホース部外径φ

（㎜）
最大外径φ

（㎜） 梱包 出荷単位

 690-740-01140 JHD-14 14 14 50m 18 22 8箱 1巻（1箱）

エアコン用  ドレンホース

▼JN-50-I ▼JV-50-I

商品コード 品番 タイプ サイズ 厚み 色 梱包 出荷単位
690-350-00510 JN-50-I 非粘着 50㎜×18m 0.15㎜

アイボリー
120巻 5巻

690-350-00500 JV-50-I 粘着 50㎜×20m 0.18㎜ 80巻 4巻

エアコン用 配管テープ

非粘着テープ（JN）は、エンボス加工タイプ
粘着テープ（JV）は、丈夫な薄手タイプ
材質 : ポリ塩化ビニル（PVC）

【特長】

梱包写真

梱包写真

φ
14

φ
16

φ
18

(2
2)

【特長】
 紫外線に強い、高耐候品
 内管黒の二重管仕様で高耐久を実現 

（サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア）

 材質…ポリエチレン（LLDPE）
 色調…アイボリー

 悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要
 50㎝ごとに接続口あり、最小許容曲げ半径80㎜
 直径14、16、18㎜管に接続可能

◀非粘着（JN）エンボス加工表面

◀粘着（JV）表面

再校
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【特長】
 取付け箇所に合わせて自由にカット可能
・ハサミやカッターで簡単にカット

 工具不要の簡単作業で省力化 
・面ファスナー方式で簡単着脱
・配管施工後の取付けや点検作業も容易

 断熱不足による結露問題をスピード解決
 内側に断熱材（発泡ポリエチレン5㎜）付き

断熱パイプラップ

商品コード 品番 色・呼径 質量（g） 梱包 出荷単位
690-740-00100 DPW-50I アイボリーφ50

208 10枚

1枚

690-740-00110 DPW-50B ブラック　φ50
690-740-00120 DPW-70I アイボリーφ70

268 4枚
690-740-00130 DPW-70B ブラック　φ70
690-740-00140 DPW-100I アイボリーφ100

372 3枚
690-740-00150 DPW-100B ブラック　φ100

覧一径応対名品 仕様

断熱パイプラップ
Φ50

長さ:2,000㎜ 布幅:185㎜
内径:43㎜（取付可能外周:136㎜）

被覆（単管）5分
被覆（単管）6分
被覆（ペア）2分/3分

断熱パイプラップ
Φ70

長さ:2,000㎜ 布幅:248㎜
内径:63㎜（取付可能外周:199㎜）

被覆（ペア）2分/4分
被覆（ペア）3分/5分
被覆（ペア）3分/6分
被覆（ペア）2分/3分×2セット

断熱パイプラップ
Φ100

長さ:2,000㎜ 布幅:342㎜
内径:93㎜（取付可能外周:293㎜）

被覆（ペア）2分/4分×2セット
被覆（ペア）3分/5分×2セット
被覆（ペア）3分/6分×2セット

▲DPW-50I
▲DPW-70I
▲DPW-100I

▲DPW-50B
▲DPW-70B
▲DPW-100B

（使用イメージ）

エアコン冷媒管の結露問題を簡単解決

取付前

取付後

室外機ドレン用　ドレンキャッチ
エアコン室外機のドレン水のたれ流し防止に!!

商品コード 品番 セット内容 梱包 出荷単位
690-740-00010 JDC-AP 本体＋アジャスター S、M、L 50袋 1袋（1セット）

▲本体 ▲アジャスター（L）▲アジャスター（M）

▲アジャスター（S）

ドレンホース（JHD-14）
を取り付け
（ドレンホースはφ14、
φ16に適合）

■取付方法

本体をすきまなく取り付け

エアコン室外機の底面に
アジャスターを取り付け

アジャスター適合表
アジャスター ドレン排水穴φ 室外機メーカー

S
φ14 コロナ製
φ16 ダイキン製φ18

M
φ20 パナソニック製　富士通ゼネラル製
φ26 日立製
φ30 富士通ゼネラル製

L
φ25 東芝キヤリア製
φ33 三菱電機製φ42

【特長】
 3種のアジャスターで主要エアコンメーカーの
室外機に対応
 大きな本体で「つたえ漏れ」もしっかりキャッチ
 本体はジャバラ構造で室外機の底面にフィット
 材質：PE

荷姿写真

荷姿写真

再校 3校
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商品コード 品番 色 内容量 梱包 出荷単位
690-740-01030 JPI-200

アイボリー
200g 100個

1個
690-740-01040 JPI-1000 1kg 20個

エアコン用　配管パテ
梱包写真

商品コード 品番 色調 内容量 梱包 出荷単位

690-740-01010 B-02 G グレー
1㎏ 20個 1個

690-740-01020 B-02 W ホワイト

▼B-02W

B-02G ▼ 気密・水密・防水・防虫などを
求められる、ちょっとした
すき間の埋め戻しに手軽に
取り扱える不乾性パテ

タイシール不乾性パテ

梱包写真

※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が
　壁紙に染み出す恐れがあります。施工の際には、
　パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ
　（WC）やクーラーキャップ（AC）などをご使用
　ください

※作業温度（５℃）を下回ると硬くなりますので
　温めてご使用ください

※作業温度（５℃）を下回ると硬くなりますので
　温めてご使用ください

無溶剤型のため肉痩せの心配は不要
無石綿（ノンアスベスト）の製品
室内用
使用温度 : －20℃～50℃
作業温度 :  5℃～40℃

【特長】

不乾性、難燃性、粘着性に優れた
全天候タイプ
使用温度 : －20℃～50℃
作業温度 :  5℃～40℃

【特長】

再校
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「不燃材料」として「国土交通大臣認定」を取得！

商品コード 品番 色 内容量 梱包
（個）

標準
単価

出荷
単位

608-740-81801 IPF グレー 1000g 10 ￥1,700 1個

製品情報詳細

耐火パテ　硬化型不燃タイプ

※  本製品は厚さ10㎜以上で不燃材料認定を取得していますが、
防火区画貫通部の埋め戻しなどで壁厚以下での充てんに
使用する場合は、事前に所轄の官公庁にご確認願います

※ 屋外や防水用目地シールとしては使用できません
※ 作業時には、手袋（軍手など）を使用してください

不燃材料NM-2755
国土交通大臣認定番号

【特長】
 水や砂との混練り不要！ 
流れ落ちなし！

 内装制限箇所にも使用可能

高粘着難燃パテ

商品コード 品番 色 内容量 梱包 標準単価 出荷単位
608-740-81821 IPH グレー 500ml（750g） 20 ￥900 1個

※ 防火区画貫通処理には使用できません

高粘着 
難燃パテ  IPH
高粘着 
難燃パテ  IPH

ブル
ブル
ッ

ブル
ブル
ッ

ブル
ブル
ッ

ブル
ブル
ッ

ブル
ブル
ッ

すき間が開きにくい !!
すき間が開きにくい !!
すき間が開きにくい !!

ブル
ブル
ッ

高粘着性高粘着性高粘着性高粘着性高粘着性高粘着性高粘着性高粘着性高粘着性高粘着性高粘着性高粘着性 難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性 不乾性不乾性 安 全安 全

高粘着 
難燃パテ  IPH
高粘着 
難燃パテ  IPH

安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全安 全
脱落しにくい !!
脱落しにくい !!
脱落しにくい !!

ケーブルの隙間埋め部の経年落
下予防や、振動を伴う配管やケー
ブルの隙間埋めに最適

難燃性であるため、ケーブル燃焼
時の延焼防止に効果的。（酸素指数 
OI 35.5） 鉄道車両用材料燃焼試験
にて「極難燃性」に合格

不乾性で柔軟性を保つため、
改修時などの施工性が抜群！

中性であるため、安全

再校 再校
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商品コード 品番 使用
ねじ径

ヘッド
形状

外径
（㎜）

全長
（㎜）

ねじ首下長
（㎜）

適応板厚
（㎜）

下穴径
（㎜） 梱包 出荷単位

690-193-03000 BA 409-JP

M4 ナベ頭
（＋－兼用）6.8

33 41 4～9.5

9

5パック（250本） １パック
（50本入）

690-193-03010 BA 412-JP 36.5 43.5 9～13

5パック（200本） １パック
（40本入）690-193-03020 BA 416-JP 39 47 9～16

690-193-03030 BA 423-JP 46 54 16～23

ボードアンカー 〈中空壁用〉

荷姿・梱包写真
チラシPDF

関連
商品

コンクリートやブロック壁に
直接打てる強じん特殊ピンをセット
ピンサドルもお薦めします!
詳細は92ページへ

プロップアップ機構の採用で
業界トップクラスの引き抜き強度を実現
ワッシャーと一体化した使い勝手のよい
パーツ構成

【特長】

ボード設置部を支える構造で
安定した強度を発揮

プロップアップ機構

ワッシャーヘッドねじ
座付ねじの採用で、施工時の
ワッシャー脱落を防止

せっこうボード せっこうボード
母　材

最大引抜強度

ベニヤ板
（9.0㎜）

0.95kN
（アンカー抜け）

（9.5㎜）

0.78kN
（母材破壊）

（12.5㎜）

0.88kN
（母材破壊）

対象母材 ： 
用途 ： 

中空構造壁
照明器具取付け／棚受け取付け／エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け／金具、器具等の取付け

引抜強度 参考値
全長

ねじ首下長

外径使用ねじ径

せっこうボード 

1

2

3

4

プロップアップ機構 

レンチ

ねじをゆるめて、
一旦取り外す

ツメを
ひっかける  

供回り防止レンチ 
（1パックに1個）

再校
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寸法図

寸法図

【特長】
フラット型
スタンダードタイプ

【特長】
水切付のため、雨水による外壁面
の汚れを軽減

【仕上げ】
ヘアライン・艶消しクリヤー

【材質】
SUS304

UK-FNタイプ

UK-FENタイプ（水切付ガラリ）

商品コード 品番 適用パイプ 水止め
高さ（㎜）

金網
（メッシュ）

有効換気
面積 (㎠ )

寸法（㎜） 梱包
( 個 )

出荷
単位A B C D E

690-710-26110 UK-FEN100SJ-MA 100φ 22 #12 47.0 160 97 111 47 50 36
1個

690-710-26120 UK-FEN150SJ-MA 150φ 50 #12 105.7 207 145 160 52 57 12

商品コード 品番 適用パイプ
内径

水止め
高さ（㎜）

金網
（メッシュ）

有効換気
面積 (㎠ )

寸法（㎜） 梱包
( 個 )

出荷
単位A B C D E

690-710-26010 UK-FN100SJ-MA 100φ 22 #12 47.0 147 97 111 47 50 36
1個

690-710-26020 UK-FN150SJ-MA 150φ 50 #12 105.7 193 145 160 52 57 12

ヘアライン・艶消しクリヤー
【仕上げ】

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付）

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付）

【材質】
SUS304

荷姿・大箱写真
図面PDF

荷姿・大箱写真
図面PDF

再校再校
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寸法図

UK-SGNタイプ

商品コード 品番 適用パイプ
内径

水止め
高さ（㎜）

金網
（メッシュ）

有効換気
面積 (㎠ )

寸法（㎜） 梱包
（個）

出荷
単位A B C D E

690-710-20180 UK-SGN100SJ-MA 100φ 22 ＃12 49.2 144 97 111 10 50 36 1個

690-710-20190 UK-SGN150SJ-MA 150φ 50 ＃12 106.0 197 145 160 10 63 24 1個

UK-FSNタイプ （フードビス脱着式）

商品コード 品番 適用パイプ 水止め
高さ（㎜）

金網
（メッシュ）

有効換気
面積 (㎠ )

寸法（㎜） 梱包
( 個 )

出荷
単位A B C D E

690-710-20690 UK-FSN100MJ-MA 100φ 22 #10 52.5 158 97 111 30 45 36
1個

690-710-20700 UK-FSN150MJ-MA 150φ 30 #10 124.1 194 145 160 37 62 12

 【特長】
フラット型スリムタイプ・
フードビス脱着式

D E

B C A

寸法図

SUS304
【材質】

メタリックグレー塗装
【仕上げ】

【特長】
フードなしタイプ

【仕上げ】
  電解研磨処理

SUS304
【材質】

換気用ガラリ (外壁用 丸型フードなし）

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付）

荷姿・大箱写真
図面PDF

荷姿・大箱写真
図面PDF

再校
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※簡易防火ダンパー : 回転式防火ダンパー72℃用温度ヒューズ付

防火ダンパー無

防火ダンパー付

商品コード 品番
適用

パイプ
内径

材質 フード
表面仕上げ

品番 :D
防火

ダンパー

品番 :M
水止め高さ

（㎜）

品番 :A
金網

（メッシュ）
梱包

（個）
出荷
単位

690-710-00110 UK-UGEN100SJ

100

SUS
304

ヘア
ライン

24

1個

690-710-00120 UK-UGEN100SJ-A #12
690-710-00100 UK-UGEN100SJ-M 22
690-710-00090 UK-UGEN100SJ-MA 22 #12
690-710-20270 UK-UGEN100SDJ-M 付き 22
690-710-20150 UK-UGEN100SDJ-MA 付き 22 #12
690-710-00150 UK-UGEN150SJ

150 12

690-710-00160 UK-UGEN150SJ-A #12
690-710-00140 UK-UGEN150SJ-M 50
690-710-00130 UK-UGEN150SJ-MA 50 #12
690-710-20290 UK-UGEN150SDJ-M 付き 50
690-710-20170 UK-UGEN150SDJ-MA 付き 50 #12

パイプ内径 A B C D E

100タイプ
防火ダンパー無 175 97 111 86 50
防火ダンパー付 175 97 111 86 76

150タイプ
防火ダンパー無 230 145 160 130 60
防火ダンパー付 230 146 160 130 93

付属品：木ねじ∅4×25㎜ 2本（SUS305）

換気用ガラリ (外壁用 U型フード付）

寸法図
（防火ダンパー無）

寸法図
（防火ダンパー付※）

荷姿・大箱写真
図面PDF

寸法図 

C

E

A

E D
B

UK-OFH

回転式防火ダンパー用 
温度ヒューズ

商品コード 品番 公称
作動温度

使用
ダンパー

材質
（本体）

寸法（㎜） 梱包
（個）

出荷
単位A B C D E

690-710-22120 UK-OFH120 120℃ 回転式 銅製 35 10 23 3 27 10 1個

UK-OFH120

温度ヒューズ換気用ガラリ
外壁用

梱包写真

再校再校
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パイプ内径 A B C D E

100タイプ
防火ダンパー無 148 97 111 77 46
防火ダンパー付 148 98 111 77 73

150タイプ
防火ダンパー無 213 145 160 115 56
防火ダンパー付 213 146 160 115 88

※簡易防火ダンパー:回転式防火ダンパー72℃用温度ヒューズ付

商品コード 品番 適用パイプ
内径 材質 フード

表面仕上げ
品番 :D

防火
ダンパー

品番 :M
水止め高さ

（㎜）

品番 :A
金網

（メッシュ）
梱包

（個） 出荷単位

690-710-00030 UK-GSN100SJ

100
(98～111)

SUS
304

（品番：GSN）

ヘア
ライン

（品番：100S）

36

1個

690-710-00040 UK-GSN100SJ-A #12
690-710-00020 UK-GSN100SJ-M 22
690-710-00010 UK-GSN100SJ-MA 22 #12
690-710-21120 UK-GSN100SDJ-M 付き 22
690-710-21110 UK-GSN100SDJ-MA 付き 22 #12

690-710-00210 UK-GSN100PJ-MA 電解研磨
（品番：100P） 22 #12

690-710-20010    UK-GN100SJ-M SUS
316

（品番：GN）

ヘア
ライン

（品番：100S）

22
690-710-20020    UK-GN100SJ-MA 22 #12
690-710-20040    UK-GN100SDJ-MA 付き 22 #12
690-710-00070 UK-GSN150SJ

150
(146～160)

SUS
304

（品番：GSN）

ヘア
ライン

（品番：150S）

12

690-710-00080 UK-GSN150SJ-A #12
690-710-00060 UK-GSN150SJ-M 50
690-710-00050 UK-GSN150SJ-MA 50 #12
690-710-21140 UK-GSN150SDJ-M 付き 50
690-710-21130 UK-GSN150SDJ-MA 付き 50 #12

690-710-00220 UK-GSN150PJ-MA 電解研磨
（品番：150P） 50 #12

690-710-20080    UK-GN150SJ-M SUS
316

（品番：GN）

ヘア
ライン

（品番：150S）

50
690-710-20090    UK-GN150SJ-MA 50 #12
690-710-20110    UK-GN150SDJ-MA 付き 50 #12

付属品：木ねじ∅4×25㎜ 2本（SUS305）

換気用ガラリ (外壁用 丸型フード付）

荷姿・大箱写真
図面PDF

■防虫網のメッシュについて
金属製のガラリとレジスターに使用されている防虫網に＃10と
＃12があります。
＃10とは1インチ（25.4㎜）に10メッシュあることで 
＃12とは1インチ（25.4㎜）に12メッシュある製品になります。
さらに線径により網目の大きさが決まります。
＃10防虫網の線径はφ0.32で、網目1つの内寸は2.22㎜角です。
＃12防虫網の線径はφ0.29で、網目1つの内寸は1.82㎜角です。
樹脂製レジスターのJKS□□□AWHの樹脂製防虫網は、柱幅1㎜
で、網目1つの内寸は2.3㎜角です。

■水止めのあり・なしについて
水止めは雨水の侵入を防ぐためのものです。設置箇所に応じて
選択してください。

■屋内に換気扇などの強制換気設備がある場合のモデル選定について
使用中に目詰まりが発生するため防虫網なし・水止めなし仕様の
ガラリを選択してください。

■簡易防火ダンパーについて
当カタログに掲載する防火ダンパー付の製品は認定の取得を 
していない製品のため『簡易防火ダンパー』としています。
認定品が必要な場合、特定防火設備該当品防火ダンパー付きの
製品をご検討ください。

寸法図
（防火ダンパー無）

寸法図
（防火ダンパー付※）

3校
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空調・換気
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換気用レジスター (内壁用 スライド式開閉）

商品コード 品番 フィルター
適用

パイプ
内径

寸法（㎜） 梱包
（個）

出荷
単位A1 A2 B D E

690-710-40050 JKS100AWH 防虫網
100φ 147 136 98 16.8 50 24

1個

690-710-40060 JKS100MWH ハニカムメッシュ
690-710-40070 JKS100FWH 不織布
690-710-40080 JKS150AWH 防虫網

150φ 217 198 148 19.7 50 12690-710-40090 JKS150MWH ハニカムメッシュ
690-710-40100 JKS150FWH 不織布

【特長】
    耐候性ASA樹脂採用
　 直感で操作できるスライド開閉式
　 選べる3タイプのフィルタ
　 フィルタお掃除も簡単

寸法図 

A1

A
2

B

E
D

チラシPDF

フィルターは抗菌仕様のABS樹脂（防虫網タイプ）
シリーズの中で最もリーズナブル
メンテナンスが簡単でフィルター交換も不要

防虫網

フィルターはエアコンなどに使われるハニカムメッシュタイプ
防カビ・抗菌フィルター仕様で防虫網タイプ以上の清潔をお求めの方に
フィルター交換は不要のためランニングコストがかからず、メンテナンスも簡単

ハニカムメッシュフィルター

捕集効率73％の高性能不織布フィルター
エアーダスト（花粉や粉塵・綿埃）の侵入を大幅に軽減

（※不織布フィルターは消耗品）

高性能不織布フィルター

3校3校
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換気用レジスター (内壁用 回転式開閉）

寸法図 

自然給排気口 UK-RNタイプ

商品コード 品番
適用

パイプ
内径

水止
め

金網
（メッ
シュ）

有効換気
面積（㎠）

寸法（㎜） 梱包
（個）

出荷
単位A B C D E

690-710-20440 UK-RN100SJ-A 100φ
なし #12

26.9 155 97 111 15 52 36
1個

690-710-20450 UK-RN150SJ-A 150φ 64.4 224 145 160 18 55 12

【特長】
    防虫金網付
    内壁用の開閉式レジスター

【仕上げ】
ヘアライン

SUS304
【材質】

荷姿・大箱写真
図面PDF

換気用レジスター (内壁用 押引き式開閉）

自然給排気口 丸型タイプ

センターつまみ

開

閉

商品コード 品番 適用パイプ
内径

寸法（㎜）
梱包（個） 出荷

単位A B D E

690-710-40030 JMP100WG 100φ 140 99 6.2 50 60
1個

690-710-40040 JMP150WG 150φ 188 149 6.2 50 12

【特長】
    耐候性顔料配合

ABS樹脂
【材質】

寸法図 
E

荷姿・大箱写真
チラシPDF

3校
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換気用レジスター (内壁用 プッシュ式開閉）

寸法図 

単位(㎜)

PUSH

外気浄化フィルター

3段階調節式

脱着可

14
5

96

145 18 55

40・32・25

97

自然給排気口 RXタイプ

商品コード 品番 適用パイプ内径
寸法（㎜） 梱包

（個）
出荷
単位A B D E

690-710-40010 RX-100F 100φ 145 97 18 55 24 1個
690-710-40020 RX-150F 150φ 195 147 18 55 12 1個

【特長】
    外気浄化フィルター
　 捕集効率花粉粒30μで80％
    風量調節可（3段階調節式）

本体：ABS樹脂
【材質】

荷姿・大箱写真

PUSH

外気浄化フィルター
脱着可

3段階調節式

40・32・25

D EA

B

アルミテープ

▲ツヤあり ▲ツヤなし

一般空調用
アルミテープ

商品コード 品番 梱包 出荷単位

690-350-01781 ALT-1781-T-JP(ツヤあり)
30巻 1巻

（50㎜×20m）690-350-01782 ALT-1782-JP(ツヤなし)

アルミフレキシブルダクトとの接続部に 梱包写真

【特長】
 幅50㎜長さ20mの空調
ダクト用アルミテープ
 ツヤあり、ツヤなしの2
種類をラインナップ
 剥離紙付き

3校3校
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アルミフレキシブルダクト

商品コード 品番 出荷単位
690-710-01100 JPフレキ100㎜×4m 12本※（1箱）
690-710-01150 JPフレキ150㎜×4m 6本（1箱）

※東日本地区は6本

一般空調用
ダクト

アルミフレキシブルダクト

アルミテープ

荷姿写真

鉄フレキシブルダクト
荷姿写真

チラシPDF

【特長】
 施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付け可能
 4mを1mに圧縮した製品で、収納や保管に 
大変便利
 軽量で不燃性のため、一般冷暖房空調ダクトに
最適
 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単
 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少
 材質 ： アルミニウム
 用途 ： 一般空調用ダクト

商品コード 品番 口径 出荷単位
690-710-02100 TFZ100-JP φ100㎜ 6本（1箱）
690-710-02150 TFZ150-JP φ150㎜ 6本（1箱）

【特長】
 耐熱性･強度を必要とする場所の冷暖房用ダクト
 高強度のスチールフォイルを使用
 表面にメッキを施しているため錆びにくく､ 
柔軟性あり
 最高使用温度100℃
 全長4mを1.2mに圧縮した製品で、収納や保管に
大変便利
 材質 ： 亜鉛メッキスチール t0.08

5校



80

新
製
品

計
測
器

工
具
・

安
全
用
品

電
源
・

配
線
器
具

配
線
材

配
線

ア
ク
セ
サ
リ

結
束・支
持
材                  

配
電
盤

ア
ク
セ
サ
リ

電
線
管

ア
ク
セ
サ
リ

絶
縁
処
理
材

ケ
ー
ブ
ル

ケ
ー
ブ
ル
防
災

照

　明

空調・換気

空
調
・
換
気

天井点検口
スピード施工タイプで施工時間が
大幅に短縮できる天井点検口

梱包写真
チラシPDF

【特長】
 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
 内枠ボードを素早く固定できる 
スピードホルダーの採用で施工時間を短縮
 外枠を固定する4箇所のスピードハンガーは取付位置
自由のフリーハンガー仕様
 色はアルミシルバーと白

内枠 外枠コインロック

スピードホルダー
スピードハンガー

内枠ボード材（別途）
最小3㎜～最大28㎜

W2：内枠最大寸
W1：外枠取付最小寸
W3：外枠最大寸

最小：12㎜

～

最大：55㎜

使用例

スピード部品のご紹介
●スピードハンガー
ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能

①ハンガーを外枠にセット ④完了②ハンガーボルトを取付野縁
に当たるところまで押し込む

③ハンガーボルトを数回回し
締めつけ固定

●スピードホルダー
（ボード押え）

天井仕上材の厚み（3～28㎜）に関係なく、
ばね材を回転させるだけで内枠ボード
材の素早い固定が可能

取付例動画

商品コード 品番 色 錠
規格寸法（㎜） 寸法 梱包

（台）
出荷
単位開口寸法 内枠ボード材切断寸法 W1 W2 W3

690-705-00290 CFZ330-JP シルバー 無 303×303 259×259 299.2 281 313

10 1台
690-705-00300 CFZ345-JP シルバー 無 454×454 410×410 450.2 432 464
690-705-00350 CFZW345-JP 白 無 454×454 410×410 450.2 432 464
690-705-00310 CFZ360-JP シルバー 無 606×606 562×562 602.2 584 616

関連
商品

せっこうボード、天井仕上材など
天井点検口の開口やボード切断作業に最適!!
ハンドソーもお薦めします
詳細は39ページへ

外枠

内枠

15.514.5
0.5W2

W1

W3

6.9
5 30.1

3校5校
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野縁ジョイント

野縁

クリップ

Wサイズ野縁

Sサイズ野縁

野縁受け

ハンガー

鋼製天井下地材（野
の

縁
ぶち

材
ざい

）

天井姿図

【特長】
 19形は高品質なJIS規格品（JIS A 6517） 
国交省「公共建築工事標準仕様書」指定商品

 25形は19形の野縁及び野縁受けの強度を 
さらに向上させた商品

野
の

　　縁
ぶち

商品コード 品番 仕　様 写真 イメージ 梱包 出荷単位

690-170-00010 CS-19×3m-JP シングル野縁19形3ｍ
19

0.5

25

240本 20本

690-170-00020 CW-19×3m-JP ダブル野縁19形3ｍ
19

0.5

50

150本 10本

690-170-00100 CS-25×4m-JP シングル野縁25形4ｍ
25

0.5

25

240本 16本

690-170-00110 CW-25×4m-JP ダブル野縁25形4ｍ
25

0.5

50

120本 8本

天井下地材の形状・寸法 （単位：㎜）
シングルサイズ ダブルサイズ 野縁受け

野縁
19形

CS-19

25±1.5

19±0.5 CW-19

50±1.5

19±0.5 CC-19

12

38

野縁
25形

CS-25

25±1.5

25±0.5 CW-25

50±1.5

25±0.5 CC-25

12

38

本体・付属金物
JIS G 3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

SGCC 一般用
SGHC 一般用

防錆処理
めっきの両面付着量：Z12

材料規格

t 0.5 t 0.5 t 1.2

t 0.5 t 0.5 t 1.6

再校
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ハ ン ガ ー
商品コード 品番 仕　様 写真 イメージ 梱包 出荷単位

690-170-00090 CC-19H-JP ハンガー19形25形共通 95 6箱
（300個）

1箱
（50個）

野
の

縁
ぶち

受けジョイント
商品コード 品番 仕　様 写真 イメージ 梱包 出荷単位

690-170-00080 CC-19CJ-JP 野縁受けジョイント19形
95

35.5 6箱
（300個）

1箱
（50個）

690-170-00170 CC-25CJ-JP 野縁受けジョイント25形
95

34.4 6箱
（300個）

1箱
（50個）

野
の

縁
ぶち

受 け
商品コード 品番 仕　様 写真 イメージ 梱包 出荷単位

690-170-00030 CC-19×3m-JP 野縁受け19形3ｍ
12

38

200本 10本

690-170-00120 CC-25×4m-JP 野縁受け25形4ｍ
12

38

200本 10本

ク リ ッ プ
商品コード 品番 仕　様 写真 イメージ 梱包 出荷単位

690-170-00060 CS-19C-JP シングルクリップ19形
27

48.5
20箱

（1000個）
1箱

（50個）

690-170-00070 CW-19C-JP ダブルクリップ19形 48.53

26
10箱

（500個）
1箱

（50個）

690-170-00150 CS-25C-JP シングルクリップ25形
27.5

48.3
20箱

（1000個）
1箱

（50個）

690-170-00160 CW-25C-JP ダブルクリップ25形 48.73

29

10箱
（500個）

1箱
（50個）

野
の

縁
ぶち

ジ ョ イ ン ト
商品コード 品番 仕　様 写真 イメージ 梱包 出荷単位

690-170-00040 CS-19J-JP シングル野縁ジョイント19形
85

17.2 8箱
（400個）

1箱
（50個）

690-170-00050 CW-19J-JP ダブル野縁ジョイント19形
85

17.2 4箱
（200個）

1箱
（50個）

690-170-00130 CS-25J-JP シングル野縁ジョイント25形
23

92

6箱
（300個）

1箱
（50個）

690-170-00140 CW-25J-JP ダブル野縁ジョイント25形
23

92

4箱
（160個）

1箱
（40個）

t 0.5

t 0.5

t 0.5

t 0.5

t 0.6

t 0.6

t 0.8

t 0.8

t 1.2

t 1.6

t 1.0

t 1.0

t 2.0
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商品コード 品番 仕様 長さ(㎜) 出荷単位

690-193-00670 JZB 3/8×1000 SUS SUS304
1000 50本

（1束）690-193-00660 JZB 3/8×1000 ユニクロメッキ

690-193-00690 JZB 3/8×2000 SUS SUS304
2000 25本

（1束）690-193-00680 JZB 3/8×2000 ユニクロメッキ

商品コード 品番 内容 梱包 出荷単位

690-193-00770 ZC3-W-JP 50φ3分 全ねじ天井化粧カバー 200個(10袋) 20個（40片1袋）

▲SUS304

▲ユニクロメッキ

全ねじボルト W3／8（3分）

全ねじ天井化粧カバー W3／8（3分）

取付け
簡単！
取付け
簡単！

ピッタリフィット！

隙間ができるピッタリ！ピッタリ！ピッタリ！

特殊ツメ構造 スキマなしZC3-W-JP

段差を設けて配置したツメ構造により
ワンタッチで天井面が隙間のない仕上がりに

寸法図

単位：㎜

φ
５
０

7カットライン（裏面）

全ねじボルトの根元をキレイにカバー

チラシPDF

個装写真
チラシPDF

商品コード 品番 内容 梱包 出荷単位大箱 小箱
690-193-00790 JZB 3/8×30LNT 3分 長ナット30㎜ 1200個 150個

10個
690-193-00780 JZB 3/8×40LNT 3分 長ナット40㎜ 800個 100個

長ナット W3／8（3分）
個装写真

チラシ PDF

▲3分 長ナット30㎜ ▲3分 長ナット40㎜

材質：PP

再校
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【特長】

 全ねじ 軟鋼W3/8用切断工具（標準装備）
 カッター本体は床に置いて使用
 替刃もラインナップ
 刃の交換でステンレス鋼W3/8もカット可能

【特長】
 ほとんどが3分、たまに4分の作業がある 
という方に便利
 全ねじレンチを回す際、全ねじに手が 
当たらないため現場での操作性抜群！
 持ち手が細く、ローレット加工部が長いため
握りやすいグリップ
 落下防止用ワイヤの穴付き

全ねじボルトカッター

全ねじレンチ

商品コード 品番 全長（㎜） 質量（g） 梱包 出荷単位
690-930-00630 JZR-34 148 235 24丁 1丁

商品コード 品番 種類 梱包サイズ（㎜） 質量（g） 梱包 出荷単位
690-930-00720 JZB-CUT3/8 本体（軟鋼 W3/8専用刃付き）W765×D127×H180 4140 1丁 1丁
690-930-00730 JZB-RB3/8 替刃（軟鋼 W3/8専用） W60×D10×H75 40 50セット 1セット
690-930-00740 JZB-RB3/8-S 替刃（SUS W3/8専用） W60×D10×H75 40 50セット 1セット

W3/8軟鋼専用刃付き

替刃

軟鋼専用

替刃（SUS用）

ステンレス専用

W3/8
強力締め

W3/8
早回し W1/2

（貫通しない状態で使用）

▲JZB-CUT3/8

▲JZB-RB3/8 ▲JZB-RB3/8-S

26㎜

梱包写真

梱包写真W3/8（3分）／W1/2（4分）兼用

3校再校
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吊りボルトタイ

ＰＦ管クリップタイ 

商品コード 品番 対応吊りボルト 結束径 梱包 出荷単位
690-360-04300 BCT225-JP W3/8（3分） φ10～50㎜ 10袋（500本） 1袋（50本）

商品コード 品番 対応取付穴径 結束径（PF管） 梱包 出荷単位
690-360-04310 OS180-PM14-JP φ13.8～14.2㎜ φ23.0～36.5㎜ 20袋（1000本） 1袋（50本）

カチッと挟むだけの簡単固定

吊りボルトタイ／PF管クリップタイ／チャンネルマウント　使用イメージ

幅広いサイズのPF管を簡単・確実に固定

※屋内仕様
※使用温度範囲：－40℃～＋85℃

PF管クリップタイ

吊りボルトタイ

チャンネルマウント

【特長】
 吊りボルト（3分）に配線や配管などを簡単
に固定することができ、作業効率が向上
 幅13㎜のワイドストラップを使用してい
るため、結束物を傷つけません
 最大結束径がφ50㎜まであるため、
様々なアプリケーションに使用可能、
部品点数の削減に貢献
 タイをゆるめるためのレバーがあるため、
再結束や仮止めに使用することも可能
 材質：66ナイロン

【特長】
 電路支持金具で多く採用されているφ14
㎜の穴にセットして使用するタイ
 金具への取り付けは穴に差し込むだけの
簡単固定!!　ネジ・ボルト止めは不要
 金具にセットされたクリップタイは、ラジ
オペンチなどで取り外すことが可能
 ＰＦ管の径16、22、28の3サイズに対応
横ずれ防止の突起がPF管をしっかり固定
 バンド部はマイナスドライバーなどで
ロックの解除が可能
 材質：66ナイロン

使用例

※屋内仕様
※使用温度範囲：－40℃～＋85℃

4校
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チャンネルマウント

商品コード 品番
適合金属製チャンネル（㎜） 適合インシュロック

タイサイズ 梱包 出荷単位
溝幅 取り付け部厚み 板厚

690-360-04290 CMT1-JP 20.0 5.0 2.0 全長202㎜以上
幅12.7㎜まで

30袋
（1500個）1袋（50個）

インシュロックタイを併用し、PF管をしっかり簡単固定

※屋内仕様
※使用温度範囲：－40℃～＋85℃

適合チャンネル
サイズ

取り付けイメージ

※インシュロックタイは別売　

【特長】
 金属製チャンネルに90度回してセット
その後の位置移動も容易
 インシュロックタイを使用しＰＦ管を固定、
適合PF管は16、22、28の3サイズ
 センターの突起が、PF管の溝にフィット!
タテ方向のズレを防止
 材質：66ナイロン

商品コード 品番 内容 梱包 出荷単位大箱 小箱
690-193-00710 JZB 3/8NT SUS 3分 六角ナット SUS 3,000個

（10小箱）
300個

（3袋） 100個(1袋)
690-193-00700 JZB 3/8NT 3分 六角ナット
690-193-00730 JZB 3/8HW SUS 3分 丸（平）ワッシャー SUS 5,000個

（10小箱）
500個

（5袋） 100個(1袋)
690-193-00720 JZB 3/8HW 3分 丸（平）ワッシャー
690-193-00750 JZB 3/8SW SUS 3分 スプリングワッシャー SUS 5,000個

（5小箱）
1,000個
（10袋） 100個(1袋)

690-193-00740 JZB 3/8SW 3分 スプリングワッシャー
690-193-00760 JMB 3/8MB/NT 3分 豆ボルト・ナット 1,000セット 100セット 1セット
690-193-00790 JZB 3/8×30LNT 3分 長ナット30㎜ 1200個 150個

10個
690-193-00780 JZB 3/8×40LNT 3分 長ナット40㎜ 800個 100個

ナット・ワッシャー・豆ボルト W3／8（3分）
個装写真

チラシPDF

▲3分 六角ナット SUS

▲3分 スプリングワッシャー SUS ▲3分 スプリングワッシャー ▲ 3分 豆ボルト・ナット ▲3分 長ナット30㎜ ▲3分 長ナット40㎜

▲3分 六角ナット ▲3分 丸（平）ワッシャー SUS ▲3分 丸（平）ワッシャー

（首下長：25㎜）

4校 4校
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Lアングル（30/40/50㎜）

商品コード 品番 仕様 A(㎜) B(㎜) C(㎜) D(㎜) t(㎜) 梱包(本) 出荷単位

690-360-03305 JBL-30 SUS SUS304
30 14 C5 8.3

3.0
5

1本

690-360-03300 JBL-30 三価ユニクロメッキ 3.2
690-360-03308 JBL-30 ZN 溶融亜鉛HDZ35※ 3.2
690-360-03405 JBL-40 SUS SUS304

40 19 R10 11
3.0

5690-360-03400 JBL-40 三価ユニクロメッキ 3.2
690-360-03408 JBL-40 ZN 溶融亜鉛HDZ35※ 3.2
690-360-03505 JBL-50 SUS SUS304

50 23 R14 13
4.0

3690-360-03500 JBL-50 三価ユニクロメッキ 4.5
690-360-03508 JBL-50 ZN 溶融亜鉛HDZ35※ 4.5

商品コード 品番 材質 出荷単位

690-360-03310 L30-JP L30㎜用

エチレンプロピレンゴム(EPDM) 10個（1袋）690-360-03420 L40-JP L40㎜用

690-360-03510 L50-JP L50㎜用

商品コード 品番 仕様 板厚 t(㎜) 梱包
(本) 出荷単位

690-360-03415 JBL-40P SUS SUS304 3.0

5 1本690-360-03410 JBL-40P 三価ユニクロメッキ 3.2

690-360-03418 JBL-40P ZN 溶融亜鉛HDZ35※ 3.2

（※ｔ3㎜用のためJBL-50シリーズには、はめづらい場合があります）▲使用例

※溶融亜鉛 HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品です

※溶融亜鉛 HDZ35仕様の製品はRoHS非対応品です

▲SUS304 ▲三価ユニクロメッキ ▲溶融亜鉛HDZ35

製図PDF

Lアングル40㎜（釘穴付）
製図PDF

アングル用エンドキャップ
製図PDF丈夫なキャップ  床置きする場合の保護キャップにも使用可能

再校
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商品コード 品番 用途 仕様 イメージ・用途 質量（g） 梱包 出荷単位

690-360-03660 JBL-1 SUS 1
コ
ー
ナ
ー

SUS304

450 50個 1個690-360-03520 JBL-1 三価ユニクロメッキ

690-360-03590 JBL-1 ZN 溶融亜鉛メッキHDZ35

690-360-03670 JBL-2 SUS
コ
ー
ナ
ー

2
通
し

SUS304

410 50個 1個690-360-03530 JBL-2 三価ユニクロメッキ

690-360-03600 JBL-2 ZN 溶融亜鉛メッキHDZ35

690-360-03680 JBL-3L SUS
ス
ト
ッ
パ
ー

3a
左

SUS304

400 50個 1個690-360-03540 JBL-3L 三価ユニクロメッキ

690-360-03610 JBL-3L ZN 溶融亜鉛メッキHDZ35

690-360-03690 JBL-3R SUS
ス
ト
ッ
パ
ー

3b
右

SUS304

400 50個 1個690-360-03550 JBL-3R 三価ユニクロメッキ

690-360-03620 JBL-3R ZN 溶融亜鉛メッキHDZ35

690-360-03700 JBL-4 SUS
コ
ー
ナ
ー

4
三
方
通
し

SUS304

610 25個 1個690-360-03560 JBL-4 三価ユニクロメッキ

690-360-03630 JBL-4 ZN 溶融亜鉛メッキHDZ35

690-360-03710 JBL-5 SUS
コ
ー
ナ
ー

5
四
方
通
し

SUS304

810 15個 1個690-360-03570 JBL-5 三価ユニクロメッキ

690-360-03640 JBL-5 ZN 溶融亜鉛メッキHDZ35

690-360-03720 JBL-6 SUS
6
台
座

SUS304

310 50個 1個690-360-03580 JBL-6 三価ユニクロメッキ

690-360-03650 JBL-6 ZN 溶融亜鉛メッキHDZ35

100

10
0

49

100

10
0

49

79

50

Φ11
12595

79

50

Φ11
125

95

100

10
0

123

198 100

10
0

【特長】
 JBL-40シリーズとJBL-40Pシリーズに
使用する接続金具

 架台やブラケット等の組み立てが可能
※JBL-30シリーズ・JBL-50シリーズには使用不可

6種類の金具で機器の架台や配管支持など様々なシーンで活躍

アングル用
ジョイント金具

JBL-3L

1JBL-1

JBL-2

JBL-5

JBL-4

JBL-3R

JBL-6
JBL-5

JBL-6

1

3a 3b

2

5
6

4

49

Φ11

23.5

79

55

6校再校
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U型金具

商品コード 品番 仕様 板厚 t(㎜) 梱包(本) 出荷単位
690-360-03385 JBU-38 SUS SUS304 3.0

4 1本
690-360-03380 JBU-38 三価ユニクロメッキ 3.2

製図PDF

▲三価ユニクロメッキ▲SUS304

品　番 単位質量
(㎏/m)

中央 集中荷重 （㎏f） 等分布 荷重 （㎏f）

L 0.5m L 1m L 1.2m L 1.5m L 1.8m L 2m L 2.4m L 0.5m L 1m L 1.2m L 1.5m L 1.8m L 2m L 2.4m

JBL-30 SUS 1.02 121 30 21 13 9 8 5 218 48 34 22 15 12 8

JBL-30/JBL-30 Zn 1.06 136 34 24 15 11 9 6 218 55 38 24 17 14 10

JBL-40 SUS 1.40 301 75 52 34 23 19 13 482 121 84 54 37 30 21

JBL-40/JBL-40 Zn 1.48 342 86 59 38 26 21 15 548 137 95 61 42 34 24

JBL-40P SUS 1.36 272 68 47 30 21 17 12 435 109 76 48 34 27 19

JBL-40P/JBL-40P Zn 1.43 308 77 54 34 24 19 13 494 123 86 55 38 31 21

JBL-50 SUS 2.36 777 194 135 86 60 49 34 1243 311 216 138 96 78 54

JBL-50/JBL-50 Zn 2.62 926 231 161 103 71 58 40 1481 370 257 165 114 93 64

JBU-38 SUS
Y－Y

1.44
548 137 95 61 42 34 24 877 219 152 97 68 55 38

X－X 47 12 8 5 4 3 2 76 19 13 8 6 5 3

JBU-38
Y－Y

1.48
604 151 105 67 47 38 26 966 241 167 107 75 60 42

X－X 52 13 9 6 4 3 2 83 21 14 9 6 5 4

参考資料 許容静荷重

再校



90

新
製
品

計
測
器

工
具
・

安
全
用
品

電
源
・

配
線
器
具

空
調
・
換
気

配
線
材

結
束・支
持
材                  

配
電
盤

ア
ク
セ
サ
リ

電
線
管

ア
ク
セ
サ
リ

絶
縁
処
理
材

ケ
ー
ブ
ル

ケ
ー
ブ
ル
防
災

照

　明

配線アクセサリ

配
線

ア
ク
セ
サ
リ

▲本体赤

▲JCS1-R ▲JCS1-Y

▲JCS1-RV ▲JCS1-YV

▲本体黄

商品コード 品番 本体色 ビニールタイ 質量（g) 梱包 出荷単位
690-193-00160 JCS1-R 赤 無し 5.5

10袋
（500個）

1袋
（50個）

690-193-00170 JCS1-Y 黄 無し 5.5
690-193-00180 JCS1-RV 赤 付き 6.5
690-193-00190 JCS1-YV 黄 付き 6.5

 

Φ32㎜　

Φ44㎜　

14㎜　

釘まで
28㎜　

二重天井用
ケーブル支持材

【特長】
 二重天井の先行配線に使用
するケーブル支持材

 型枠撤去後すぐにケーブル
配線が可能

 型枠に取り付け作業時、矢
印で配線方向の確認が可能

 本体色は赤・黄の2色
ビニールタイ付き・無しの
計4種類

 ビニールタイ無し製品の場
合、ケーブル支持材は
4方向からセット可能

【仕様】
  許容静荷重：49Ｎ(5kgf）

（ビニールタイ5回以上
ねじって使用）

  本体：PE
ビニールタイは全長250㎜　
本体下100㎜

釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具

約100㎜　

①ビニールタイを結び ②5回以上ねじる

5校
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商品コード 品番 色 梱包 出荷単位
690-193-03380 PP19B-JB 黒/黒

200 個
（10 袋）

20 個
（1 袋）690-193-03400 PP19W-JB 黒/白

690-193-03390 PP19V-JB 黒/青

PP19B-JB
（260㎜黒バインド線）

（260㎜白バインド線）

（220㎜青ビニールタイ）

PP19W-JB

PP19V-JB

商品コード 品番 両面テープ 梱包 出荷単位

690-193-00410 PKS-A-JB 付き 200 個
（10 袋）

20 個
（1 袋）690-193-00420 PKS-B-JB なし

パイピタ

カクピタ二重天井用
ケーブル支持材

二重天井用
ケーブル支持材

荷姿・梱包写真

荷姿・梱包写真

【特長】
 二重天井の先行配線に使用するケーブル
支持材
 天井面への取り付けが脚立無しで行なえ、 
スピーディーに施工可能
 別売の接着剤での固定を推奨

【仕様】
 許容静荷重… バインド線仕様：49N（5㎏f） 

ビニールタイ仕様：19.6N（2㎏f）
 PP19B・PP19Wは260㎜バインド線

（本体下約120㎜） 
PP19Vは220㎜ビニールタイ

（本体下約100㎜）
 材質：黒色　硬質塩化ビニル樹脂（PVC）
 サイズ： φ45㎜　厚さ2.5㎜

中心部φ16.4㎜　厚さ10㎜

【特長】
 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
 両面テープ付きは接着剤不要で施工可能
 二重天井の他に軽量間柱、モルタル壁にも貼り付け可能

【仕様】
 許容静荷重… 両面テープ付き ： 9.8Ｎ（1㎏f）

両面テープ無し ： 49Ｎ（5㎏f）
 材質：黒色　硬質塩化ビニル樹脂（PVC）
 PVC部サイズ：38㎜角　厚さ2.5㎜　中心部厚さ4㎜
 260㎜黒バインド線（本体下約110㎜）
 釘穴付き　 φ2㎜　2ヶ所　ピッチ30㎜

接着面

5校
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商品コード 品番 適用電線 寸法（㎜） 梱包 出荷単位A B C D E
690-360-09100 PS-2-JP 同軸5C、4C、3C 14.5 12 9.5 7.3 7.3

大箱：5000個
（10中箱）
中箱：500個
（10小箱）

50個
（１小箱 ）

690-360-09110 PS-3-JP VVF 1.6×2芯
 2.0×2芯 18.5 18 8.8 10.2 6.3

690-360-09120 PS-4-JP VVF 1.6×3芯
 2.6×2芯 21.5 22 8.8 12.6 6.3

690-360-09130 PS-5-JP VVF 2.0×3芯
 2.6×3芯 24.8 25 10 16.8 7.5

コンクリートやブロック壁に直接打てる強じん特殊ピンをセット
従来のコンクリート釘よりも軽く打込みが可能
美しく配線ができ、作業能率のスピードアップが可能
サドル部分はナイロン製で丈夫
支持力バツグン

【特長】

ピンサドル
荷姿・梱包写真

商品コード 品番 梱包 出荷単位

690-193-00650 MJ-650-JP 10 本 1本

接着剤パイピタ
カクピタ 用

荷姿・梱包写真
チラシPDF

【特長】
 無溶剤・一液・ 
常温硬化の 
速硬化型接着剤
 変成シリコーン樹脂系
 多用途・内装用接着剤 

（色調：ホワイト）
 木材、プラスチック、
無機質ボード類、金属、
石材など多くの素材に
優れた接着性を発揮

※湿気硬化型のため非多孔質同士の接着は使用不可
※ ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂には

使用不可

5校 3校
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片サドルPRO　VVFケーブル・同軸ケーブル用

【特長】
 ステップルでは作業しづらい硬い
壁面やコーナー部分、外壁への確実な
配線固定に最適

 ビス1本でスピーディーな施工を実現

VVFケーブル用

材質
鉄製：SPCC　表面：三価ユニクロメッキ

ステンレス製：SUS304

【特長】
 ステップルでは作業しづらい硬い
壁面やコーナー部分、外壁への確実な
配線固定に最適

 ビス1本でスピーディーな施工を実現

材質
鉄製：SPCC　表面：三価ユニクロメッキ

ステンレス製：SUS304

商品コード 品番 材質 適合ケーブル t A B Φd 梱包 出荷単位
690-150-00630 JM2-S 鉄製 VVF1.6×2芯

VVF2.0×2芯
0.5 12.0 24.0 4.0 15袋

（1500個）
1袋

（100個入）690-150-00640 JM2-S/S ステンレス製 0.4 12.0 24.0 4.0
690-150-00650 JM2-M 鉄製 VVF1.6×3芯

VVF2.0×3芯
VVF2.6×2芯

0.5 12.0 28.0 4.0 12袋
（1200個）

1袋
（100個入）690-150-00660 JM2-M/S ステンレス製 0.4 12.0 28.0 4.0

690-150-00670 JM2-L 鉄製 VVF1.6×4芯
VVF2.6×3芯

（同軸S-5CFB2本束）
0.5 12.0 33.0 4.0 10袋

（1000個）
1袋

（100個入）690-150-00680 JM2-L/S ステンレス製 0.5 12.0 33.0 4.0

商品コード 品番 材質 適合ケーブル t A B Φd 梱包 出荷単位
690-150-00500 JM2-508 鉄製 φ5.4～φ8

同軸ケーブル 3C2V，5C2V，
S-4CFB，S-5CFB（ ）

0.5 10.0 27.0 4.1 10袋
（1000個）

1袋
（100個入）690-150-00510 JM2-508S ステンレス製 0.4 10.0 27.0 4.1

690-150-00520 JM2-912 鉄製 φ10～φ13.5
CVケーブル，SVケーブル，

同軸ケーブル,プリカチューブ

0.6 12.0 34.0 4.1 10袋
（1000個）

1袋
（100個入）690-150-00530 JM2-912S ステンレス製 0.5 12.0 34.5 4.1

同軸ケーブル・電路資材用

3校
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片サドルPRO　電線管・CVケーブル用

商品コード 品番 材質 サイズ t A B Φd1 ΦD Φd2 梱包 出荷単位
690-150-00540 JM2-1317 鉄製

1317
0.6 18.0 43.0 4.3 10.0 4.3 10袋

（1000個）
1袋

（100個入）690-150-00550 JM2-1317S ステンレス製 0.5 18.0 44.0 4.3 10.0 4.3
690-150-00560 JM2-1822 鉄製

1822
0.7 18.0 54.5 4.3 10.0 4.3 10袋

（750個）
1袋

（75個入）690-150-00570 JM2-1822S ステンレス製 0.6 18.0 55.0 4.3 10.0 4.3
690-150-00580 JM2-2328 鉄製

2328
0.8 18.0 64.0 4.3 10.0 4.3 10袋

（500個）
1袋

（50個入）690-150-00590 JM2-2328S ステンレス製 0.7 18.0 65.0 4.3 10.0 4.3
690-150-00600 JM2-2936 鉄製

2936
1.0 22.0 85.0 5.1 11.5 5.1 10袋

（250個）
1袋

（25個入）690-150-00610 JM2-2936S ステンレス製 0.8 22.0 87.0 5.1 11.5 5.1

690-150-00620 JM2-3745S ステンレス製 3745 0.8 22.0 100.0 5.1 12.0 5.1 10袋
（150個）

1袋
（15個入）

【特長】
 「優れた施工性」と「長期にわたり 
安定した支持力」を両立

 ハイスピードで取付可能で 
2点止めもでき効率アップ

 「ケガ」と「ケーブル損傷」を防ぐ安全設計

作業手順

VVR

㎟
㎟
㎟
㎟

㎟
㎟
㎟
㎟
㎟
㎟

芯
芯
芯
芯
芯
芯

芯
芯
芯
芯

芯
芯

芯
芯

芯
芯

芯
芯

芯
芯

芯
芯
芯

芯
芯
芯

芯
芯
芯

㎟
㎟

㎟
㎟

㎟
㎟

㎟
㎟

㎟
㎟
㎟
㎟
㎟
㎟
㎟
㎟
㎟
㎟
㎟

■適合表

【材質】
鉄製：SPCC　
表面：三価ユニクロメッキ
ステンレス製：SUS304

再校3校
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管やケーブル固定用のステンレス製（SUS304）万能サドル
曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすい製品

梱包写真
サイズ

ステンレスサドル（ケーブル用）

C
L

φd

D

保護カバー

2本止め・3本止めをする場合は
外径Dと下の計算式よりLを算出し、
近似値のLの品番を選定

取付方法
1本止め 2本止め 3本止め

Lの計算式 πD
2
＋D

πD
2
＋2D

πD
2
＋3D

πの近似値：3.14

LS3AV  材質：ステンレス（SUS304）/特殊ビニルカバー（PVC） （出荷単位25個（1袋））

商品コード 品番 サドルの寸法（㎜） 質量
（g／個）

1本止めする場合の
ケーブル外径 φDL C φd

690-160-00750 LS3AV  7JB 18

15

5.5

3.8 6
690-160-00760 LS3AV  8JB 23 4.4 8
690-160-00770 LS3AV 10JB 28 5.0 10
690-160-00780 LS3AV 12JB 34 5.7 12
690-160-00790 LS3AV 13JB 39 6.3 14
690-160-00800 LS3AV 16JB 44 6.9 16
690-160-00810 LS3AV 18JB 49 7.5 18
690-160-00820 LS3AV 20JB 54 8.1 20
690-160-00830 LS3AV 23JB 59 8.7 22
690-160-00840 LS3AV 24JB 64 9.3 24
690-160-00850 LS3AV 26JB 70 10.0 26
690-160-00860 LS3AV 28JB 75 10.6 28
690-160-00870 LS3AV 30JB 80 11.2 30
690-160-00880 LS3AV 32JB 85 11.8 32
690-160-00890 LS3AV 33JB 90 12.4 34
690-160-00900 LS3AV 34JB 95

20

16.9 36
690-160-00910 LS3AV 35JB 100 17.7 38
690-160-00920 LS3AV 39JB 106 18.6 40
690-160-00930 LS3AV 40JB 111 19.4 42
690-160-00940 LS3AV 44JB 116 20.2 44
690-160-00950 LS3AV 45JB 121 21.0 46
690-160-00960 LS3AV 48JB 126 21.8 48
690-160-00970 LS3AV 50JB 131 22.6 50
690-160-00980 LS3AV 52JB 136 23.4 52
690-160-00990 LS3AV 54JB 141 24.2 54
690-160-01000 LS3AV 55JB 147 25.1 55
690-160-01010 LS3AV 58JB 152 25.7 58
690-160-01020 LS3AV 60JB 157

6.5

27.6 60
690-160-01030 LS3AV 62JB 162 28.2 62
690-160-01040 LS3AV 65JB 167 28.8 64
690-160-01050 LS3AV 66JB 172 29.4 66
690-160-01060 LS3AV 68JB 177 30.0 68
690-160-01070 LS3AV 70JB 183 30.8 70
690-160-01080 LS3AV 72JB 188 31.4 72
690-160-01090 LS3AV 73JB 193 32.0 74
690-160-01100 LS3AV 74JB 198 32.6 76
690-160-01110 LS3AV 75JB 203 33.2 78
690-160-01120 LS3AV 80JB 208 33.8 80
690-160-01130 LS3AV 82JB 213 34.8 82

ケーブル用

再校
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ステンレスサドル（電線管用）
管やケーブル固定用のステンレス製（SUS304）万能サドル
曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすい製品

LS2AV  材質：ステンレス（SUS304）/特殊ビニルカバー（PVC） 
（出荷単位25個（1袋））

商品コード 品番 サドルの寸法（㎜） 質量
（g／個）

1本止めする場合の
ケーブル外径 φDL C φd

690-160-00380 LS2AV 10JB 30

15

φ5.5

5.1 10.5
690-160-00390 LS2AV 13JB 38 6.0 13.8
690-160-00400 LS2AV 14JB 41 6.3 14.9
690-160-00410 LS2AV 15JB 44 6.6 16.1
690-160-00420 LS2AV 17JB 49 7.1 18.0
690-160-00430 LS2AV 19JB 52 7.5 19.1
690-160-00440 LS2AV 20JB 56

20

10.6 20.6
690-160-00450 LS2AV 21JB 60 11.2 22.0
690-160-00460 LS2AV 23JB 62 11.5 23.1
690-160-00470 LS2AV 25JB 68 12.5 25.4
690-160-00480 LS2AV 26JB 71 13.0 26.5
690-160-00490 LS2AV 28JB 77 14.0 28.8
690-160-00500 LS2AV 30JB 81 14.6 30.4
690-160-00510 LS2AV 31JB 85 15.2 31.8
690-160-00520 LS2AV 33JB 90 16.0 34.0
690-160-00530 LS2AV 35JB 93 16.5 35.0
690-160-00540 LS2AV 36JB 97 17.1 36.5
690-160-00550 LS2AV 39JB 101 17.7 38.1
690-160-00560 LS2AV 42JB 111 19.3 42.0
690-160-00570 LS2AV 44JB 117 20.3 44.5
690-160-00580 LS2AV 48JB 126 21.7 48.0
690-160-00590 LS2AV 51JB 133 22.8 50.8
690-160-00600 LS2AV 55JB 144

φ6.5

24.9 54.9
690-160-00610 LS2AV 56JB 149 25.6 56.9
690-160-00620 LS2AV 59JB 157 26.7 60.0
690-160-00630 LS2AV 63JB 166 27.9 63.5
690-160-00640 LS2AV 69JB 180 29.7 69.1
690-160-00650 LS2AV 71JB 185 30.3 71.1
690-160-00660 LS2AV 75JB 198

30

52.9 76.0
690-160-00670 LS2AV 82JB 216 57.4 82.9
690-160-00680 LS2AV 84JB 221 58.7 84.9
690-160-00690 LS2AV 88JB 231 61.2 89.0
690-160-00700 LS2AV 92JB 239 63.2 92.1
690-160-00710 LS2AV100JB 264 69.5 101.6
690-160-00720 LS2AV107JB 278 73.0 107.0
690-160-00730 LS2AV111JB 289 75.8 111.3
690-160-00740 LS2AV113JB 296 77.5 114.0

LS2A  材質：ステンレス（SUS304） 
（出荷単位25個（1袋））

商品コード 品番 サドルの寸法（㎜） 質量
（g／個）

1本止めする場合の
ケーブル外径 φDL C φd

690-160-00010 LS2A 10JB 25

15

φ5.5

3.6 10.5
690-160-00020 LS2A 13JB 33 4.1 13.8
690-160-00030 LS2A 14JB 36 4.3 14.9
690-160-00040 LS2A 15JB 39 4.5 16.1
690-160-00050 LS2A 17JB 44 4.8 18.0
690-160-00060 LS2A 19JB 47 5.1 19.1
690-160-00070 LS2A 20JB 51

20

7.0 20.6
690-160-00080 LS2A 21JB 55 7.4 22.0
690-160-00090 LS2A 23JB 57 7.6 23.1
690-160-00100 LS2A 25JB 63 8.2 25.4
690-160-00110 LS2A 26JB 66 8.5 26.5
690-160-00120 LS2A 28JB 72 9.1 28.8
690-160-00130 LS2A 30JB 76 9.5 30.4
690-160-00140 LS2A 31JB 80 9.9 31.8
690-160-00150 LS2A 33JB 85 10.4 34.0
690-160-00160 LS2A 35JB 88 10.7 35.0
690-160-00170 LS2A 36JB 92 11.1 36.5
690-160-00180 LS2A 39JB 96 11.5 38.1
690-160-00190 LS2A 42JB 106 12.5 42.0
690-160-00200 LS2A 44JB 112 13.1 44.5
690-160-00210 LS2A 48JB 121 14.0 48.0
690-160-00220 LS2A 51JB 124 14.3 50.8
690-160-00230 LS2A 55JB 139

φ6.5

16.4 54.9
690-160-00240 LS2A 56JB 144 16.8 56.9
690-160-00250 LS2A 59JB 152 17.5 60.0
690-160-00260 LS2A 63JB 161 18.3 63.5
690-160-00270 LS2A 69JB 175 19.5 69.0
690-160-00280 LS2A 71JB 181 20.1 71.1
690-160-00290 LS2A 75JB 193

30

32.3 76.0
690-160-00300 LS2A 82JB 211 34.7 82.9
690-160-00310 LS2A 84JB 216 35.4 84.9
690-160-00320 LS2A 88JB 227 36.9 89.0
690-160-00330 LS2A 92JB 235 38.0 92.1
690-160-00340 LS2A100JB 259 40.0 101.6
690-160-00350 LS2A107JB 274 42.0 107.0
690-160-00360 LS2A111JB 284 43.4 111.3
690-160-00370 LS2A113JB 291 45.6 114.0

使用例

ビニルカバー付の製品は
配線・配管を傷つけません

使用例

丈夫で曲げやすい
ステンレス製

梱包写真サイズ 梱包写真サイズパイプ・防水プリカ用 パイプ用

再校 再校
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【特長】
 ケーブルや配管をビニールタイで簡単固定
 軽量間仕切、木間仕切に最適
 ネジ一体型・ビニールタイ付き

商品コード 品番 梱包 出荷単位
690-193-00280 NGT-JP 10袋（500個） 1袋（50個）

1.軽量間仕切・木間仕切にねじ留め
2.ケーブルをビニールタイで固定

施行方法

4．
5

100

２条ねじ3.5×22

10

（全長220mm）

φ11

φ13

ビニールタイ（色：青）

▲ ST-6

A

B

商品コード 品番 寸法 A（㎜） B（㎜） 適用電線 梱包 出荷単位大箱 中箱
690-360-00280 HST-58W 5/8 6.5 16 0.75×2, 1.25×2 200小箱 10小箱 1箱（115本）

690-360-00290 HST-34W 3/4 8 18 2×2 200小箱 10小箱 1箱（100本）

690-360-00250 No-2(#2  ST-5)  小 10.5 22 VVF1.6×2, VVF2.0×2 300小箱 10小箱 1箱（100本）

690-360-00260 No-3(#3  ST-6)  中 13 25 VVF1.6×3, VVF2.6×2 240小箱 10小箱 1箱（100本）

690-360-00270 No-4(#4  ST-7)  大 16.5 25 VVF2.0×3, VVF2.6×3 200小箱 10小箱 1箱（100本）

▲ HST-58W ▲ HST-34W

▲ ST-5 ▲ ST-7

絶縁ステップル
荷姿写真

5校
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商品コード 品番 使用
ねじ径

ヘッド
形状

外径
（㎜）

全長
（㎜）

ねじ首下長
（㎜）

適応板厚
（㎜）

下穴径
（㎜） 梱包 出荷単位

690-193-03000 BA 409-JP

M4 ナベ頭
（＋－兼用）6.8

33 41 4～9.5

9

5パック（250本） １パック
（50本入）

690-193-03010 BA 412-JP 36.5 43.5 9～13

5パック（200本） １パック
（40本入）690-193-03020 BA 416-JP 39 47 9～16

690-193-03030 BA 423-JP 46 54 16～23

ボード設置部を支える構造で
安定した強度を発揮

プロップアップ機構

ワッシャーヘッドねじ
座付ねじの採用で、施工時の
ワッシャー脱落を防止

せっこうボード せっこうボード
母　材

最大引抜強度

ベニヤ板
（9.0㎜）

0.95kN
（アンカー抜け）

（9.5㎜）

0.78kN
（母材破壊）

（12.5㎜）

0.88kN
（母材破壊）

対象母材 ： 
用途 ： 

中空構造壁
照明器具取付け／棚受け取付け／エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け／金具、器具等の取付け

引抜強度 参考値

荷姿・梱包写真
チラシPDF

全長

ねじ首下長

外径使用ねじ径

せっこうボード 

1

2

3

4

プロップアップ機構 

レンチ

ねじをゆるめて、
一旦取り外す

ツメを
ひっかける  

供回り防止レンチ 
（1パックに1個）

ボードアンカー 〈中空壁用〉

関連
商品

コンクリートやブロック壁に
直接打てる強じん特殊ピンをセット
ピンサドルもお薦めします!
詳細は92ページへ

プロップアップ機構の採用で
業界トップクラスの引き抜き強度を実現
ワッシャーと一体化した使い勝手のよい
パーツ構成

【特長】

再校5校



99

新
製
品

照

　明

計
測
器

工
具
・

安
全
用
品

電
源
・

配
線
器
具

空
調
・
換
気

配
線
材

結
束・支
持
材                  

配
電
盤

ア
ク
セ
サ
リ

電
線
管

ア
ク
セ
サ
リ

絶
縁
処
理
材

ケ
ー
ブ
ル

ケ
ー
ブ
ル
防
災

配線アクセサリ

配
線

ア
ク
セ
サ
リ

■ 硬化特性■素材別 引張せん断接着力
項目 測定値（MPa） 試験方法

研 磨 鋼 板

ア　ル　ミ

ステンレス

硬 質 塩 ビ

A　B　S

F　R　P

12.3

6.4

9.6

0.6

0.2

2.9

JIS K 6850

■基本特性
項目 内容 試験方法

外　　　観

比　　 　重

圧縮強度（MPa）

硬度（HDD）

可 使 時 間

配　合　比
吸　水　率

基　剤／黒色パテ
硬化剤／白色パテ
基  　剤／1.95
硬 化 剤／1.95
53（20℃-  24hr）
78（20℃-168hr）
84（20℃-  24hr）
87（20℃-168hr）

　　 60分

　　 1:1
  0.3％以下

目　　　視

水中置換法

JIS K 6911

JIS K 7215
自　 社 　 法
20℃／200g

質　量　比
自　社　法

■耐薬品性
項目 評価 試験方法

水　道　水
塩 水（3.5％）
塩  酸（10％）

苛性ソーダ（10%）
ア セ ト ン
ト ル エ ン
メ タ ノ ー ル
灯　　　油

◎
◎
○
◎
×
△
×
○

JIS K 6911
に準拠

■施工手順／配合はわかりやすい１対１で、練り合わせも手で簡単にでき、作業がスムーズに進みます

保護手袋着用のうえ、基剤と硬化
剤を必要量（均一分量）取り出す

ねじるように練り合わせる 色が均一（グレー）になるまで充分
に練り合わせる

色が均一（グレー）になれば接着や
穴埋めをする部分に塗り付け（埋め）、
硬化するまで動かさないようにする

■取扱い上の注意
■本資料の数値は測定値であり、保証値ではありません。ご使用にあたっては、事前に使用目的、使用条件に適合するか否か必ずお確
かめ下さい。ご使用条件によっては、本来の性能を発揮できない場合もございます。  ■冬期などの低温環境下では硬化しにくい場合
がありますので、作業の際は必要により温める等してご使用下さい。  ■保護手袋、保護マスクを着用して作業を行って下さい。  ■皮膚
についた場合は、速やかに拭き取り、石鹸と水で洗い流して下さい。  ■衣服類に付着し、硬化した場合は取り除けませんので、充分ご注
意下さい。  ■直射日光のあたらない涼しい場所で、幼児の手の届かないところに保管して下さい。

■使用例

エポキシパテ

●コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
●水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
●ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
●模型、工芸品の製作、補修
●その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕

商品コード 品番 質量（梱包込み） 出荷単位
690-740-01210 E-128（30セット） 約16㎏ 30セット（1箱）
690-740-01220 E-128（10セット） 約6㎏ 10セット（1箱）

梱包写真多用途で使いやすい
万能型パテ状接着剤！

【特長】
 パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能
 無溶剤タイプのため、 硬化後の体積収縮や気になる刺激臭も
ほとんどなし
 引張せん断接着力が強く、湿った面でも接着が可能
 圧縮強度が高いのもこの商品の特長

接着しやすい素材
鉄　 金属（アルミ、亜鉛等）　 銅　
ガラス　 石 材　 ステンレス　 木材 等

接着しにくい素材
ポリエチレン　 塩ビ　 シリコーン樹脂　
フッ素樹脂　 ゴム　 ポリプロピレン　
ナイロン　等

3校
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モール1号･2号

商品コード 品番 品名 W
（㎜）

w
（㎜）

H
（㎜）

h
（㎜）

L
（㎜） 色 梱包 出荷

単位

690-360-33010 JMT12
モール1号 テープ付 16.0 12.8 9.5 7.9 1000

ホワイト

50本 1本
690-360-33020 JMT13 ミルキーホワイト
690-360-33030 JMT22

モール2号 テープ付 21.0 17.2 10.0 8.2 1000
ホワイト

690-360-33040 JMT23 ミルキーホワイト
690-360-34010 JMCN12

コネクタ1号 23.2 18.7 14.1 11.0 40
ホワイト

1個
690-360-34020 JMCN13 ミルキーホワイト
690-360-34030 JMCN22

コネクタ2号 28.4 23.9 16.2 11.5 42
ホワイト

690-360-34040 JMCN23 ミルキーホワイト
690-360-35010 JMF12

フレキ1号 21.0 16.2 12.5 7.7 201
ホワイト

10本
（１袋） 1本

690-360-35020 JMF13 ミルキーホワイト
690-360-35030 JMF22

フレキ2号 26.0 20.6 14.5 9.1 203
ホワイト

690-360-35040 JMF23 ミルキーホワイト

品名 サイズ 適合ケーブル 適合通信線 適合LANケーブル

モール1号    　　　　　W16.0× H9.5 ・VVF1.6×2芯　1条 ・4.5φ以下の通信線 ・UTP0.5×4P　1条

モール2号 　　　　　　 W21.0×H10.0 ・VVF1.6×3芯　1条
・VVF2.0×3芯　1条 ・7.0φ以下の通信線 ・UTP0.5×4P　2条

10個
（１袋）

100個
（１箱）

10個
（１袋）

50個
（１箱）

フレキモール （テープ付） コネクタ

テープ 厚
0.7 ㎜

既存のケーブルに
後付け可能！

底面に溝があるので
切りやすい！

簡単に切断テープで簡単に
取付できます！

じゃばら溝に
ワンタッチで固定！

本体・フレキ・コネクタがあればすべて解決!!
出ズミ・入ズミ・マガリはもういらない！

荷姿・梱包写真

【材質】
 モール：硬質PVC
 コネクタ：ASA
 フレキ：PE

3校 3校
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保護カバー本体（W：ホワイト B：ベージュ）

商品コード 品番 W × H（㎜） L（㎜） 梱包 出荷単位
690-360-08300 C-43-W-JP 40×30

（t=1.5）
2000

12本
1本690-360-08310 C-43-B-JP

690-360-08320 C-64-W-JP 60×40
（t=2.5） 6本690-360-08330 C-64-B-JP

Nダクト樹脂製
ケーブル配線保護カバー

硬質塩化ビニル（自己消火性樹脂）

ケーブル工事、配線工事等
各種配線カバー

簡単にフタが外せ、保守・点検が容易
【特長】

【材質】

【用途】

保護カバー本体

引き下げる場合に使用

する場合に使用

引き下げる場合に使用

荷姿・梱包写真
チラシPDF

再校
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商品コード 品番 W×H（㎜） L（㎜） 梱包 出荷単位
690-360-08700 C-43-C-JP 37×22 80

40個 1個
690-360-08710 C-64-C-JP 55×27 90

商品コード 品番 W × H（㎜） 梱包 出荷単位
690-360-08800 C-43-EC-W-JP

40×30
40個 1個

690-360-08810 C-43-EC-B-JP
690-360-08820 C-64-EC-W-JP

60×40
690-360-08830 C-64-EC-B-JP

色　W：ホワイト/B：ベージュ横曲り　SDS

外曲り　SDO

内曲り　SDI

継手　C

エンドキャップ　EC

商品コード 品番 W×H（㎜） L（㎜） 梱包 出荷単位

690-360-08400 C-43-SDS-W-JP 40×30
（t=1.5） 100 40個

1個
690-360-08410 C-43-SDS-B-JP

690-360-08420 C-64-SDS-W-JP 60×40
（t=2.5） 120 25個

690-360-08430 C-64-SDS-B-JP

商品コード 品番 W×H（㎜） L（㎜） 梱包 出荷単位

690-360-08500 C-43-SDO-W-JP 40×30
（t=1.5） 90 40個

1個
690-360-08510 C-43-SDO-B-JP

690-360-08520 C-64-SDO-W-JP 60×40
（t=2.5） 100 25個

690-360-08530 C-64-SDO-B-JP

商品コード 品番 W×H（㎜） L（㎜） 梱包 出荷単位

690-360-08600 C-43-SDI-W-JP 40×30
（t=1.5） 90 40個

1個
690-360-08610 C-43-SDI-B-JP

690-360-08620 C-64-SDI-W-JP 60×40
（t=2.5） 100 25個

690-360-08630 C-64-SDI-B-JP

色　W：ホワイト/B：ベージュ

色　W：ホワイト/B：ベージュ

色　W：ホワイト/B：ベージュ

色：クリア

継ぎ方

スキ間調整

90°水平に曲がる場合に使用

90°立ち上げ、引き下げる場合に使用

90°立ち上げ、引き下げる場合に使用

本体や曲がりを接続する場合に使用

ダクト端末部をふさぐキャップ

Nダクト（塩ビ製）の伸縮（温度差10℃で1m当たり約0.5㎜）を考慮して接続部の
スキ間調整を行って下さい。
また伸縮に対応させるため、接着剤を使用して継ぐ場合は片側のみ接着するなどし、
ビスを使用する場合はビス径より2～3㎜大きめの穴を開けるなどして伸縮差に対処して下さい。

初校再校
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ぴたっ！とチューブマーカー用
絶縁チューブ

商品コード 品番 内径φ
(㎜)

肉厚
（㎜）

仕上外径範囲
φ(㎜)

適合電線（目安）
IV・KIV・VSF・KV 出荷単位

690-360-05230 PT2.3-1-200-JP 2.3

0.4

1.1～1.9   0.2sq～0.5sq

200ｍ
(1箱)

690-360-05300 PT3.0-1-200-JP 3.0 1.5～2.9   0.5sq～0.75sq
690-360-05320 PT3.2-1-200-JP 3.2 2.1～3.1   0.5sq～1.25sq
690-360-05340 PT3.4-1-200-JP 3.4 2.2～3.3 0.75sq～1.25sq
690-360-05360 PT3.6-1-200-JP 3.6 2.5～3.5 1.25sq～2sq
690-360-05380 PT3.8-1-200-JP 3.8 2.5～3.7 1.25sq～2sq
690-360-05420 PT4.2-1-200-JP 4.2 3.1～4.1      2sq～3.5sq

ぴたっ！とチュー
ブ

ぴたっ！とチュー
ブ

ぴたっ！
とチュー

ブ
ぴたっ！

とチュー
ブ

ぴたっ！と
チューブ

ぴたっ！と
チューブ

ぴたっ
！とチ

ューブ
電線へ挿入後、自然にズレ落ちない
挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる
挿入時に挿入障害が起きない
スプリング端子台に有効
材質：軟質PVC

【特長】

荷姿写真
チラシPDF

絶縁チューブマーカー用
絶縁チューブ

商品コード 品番 内径φ
（㎜）

肉厚
（㎜）

ＩＶ電線対応表※
出荷単位公称断面積

（sq）
素線数 / 直径
（本 /㎜）

690-360-13020 JMZT3.0-100 3.0

0.4

0.90 7/0.40

100ｍ
（1箱）

690-360-13220 JMZT3.2-100 3.2 1.25 7/0.45
690-360-13420 JMZT3.4-100 3.4 － －
690-360-13620 JMZT3.6-100 3.6 2.00 7/0.60
690-360-14020 JMZT4.0-100 4.0 － －
690-360-14220 JMZT4.2-100 4.2 3.50 7/0.80
690-360-15020 JMZT5.0-100 5.0 － －
690-360-16020 JMZT6.0-100 6.0 5.50 7/1.00
690-360-17020 JMZT7.0-100 7.0 8.00 7/1.20
690-360-18020 JMZT8.0-100 8.0 14.00 7/1.60

※ 電線メーカーの仕様によっては適合しない場合があります

※ 電線メーカーの仕様によっては適合しない場合があります

マーカー用に最適な絶縁用チューブ
光沢のある、鮮やかな色調（白色）
耐熱温度は60℃
保管しやすく、美観に優れた化粧箱入り
材質 : 軟質PVC
絶縁破壊電圧：2500V以上

【特長】

荷姿写真

電線挿入時断面図

4校
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▲ FN-M20JP ▲ FN-M25JP ▲ FN-M30JP

サイズ（原寸大）

商品コード 品番 サイズ（㎜） 梱包 出荷単位

690-360-36020 FN-M20JP 丸型 20φ

100袋 1袋（100枚入）690-360-36025 FN-M25JP 丸型 25φ

690-360-36030 FN-M30JP 丸型 30φ

荷姿写真

線名札 （丸型）

【特長】
 白色ファイバー製(厚み＝0.8㎜)

 ロウ引き糸使用(長さ＝120㎜)

関連
商品

線名札のマーキングは…
速乾性があり、鮮やかに長～く書ける、
JAPPYマーカーをお薦め!

詳細は44ページへ

▲使用例

3校4校
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材質：66ナイロン

インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ

商品コード 品番 色調 寸法（㎜） 梱包（袋） 出荷単位Ａ B C φＤ E F H 大箱 小箱
690-360-20020 MB2A-JB

乳白

13.0 13.0 2.6 ー 1.2 ー 4.2 100 ー

1袋
（100個）

690-360-20030 MB3A-JB 19.0 19.0 4.0 2.9 1.3 13.5 5.0 50 10
690-360-20040 MB4A-JB 28.0 28.0 5.5 4.2 1.6 20.0 6.5 25 5
690-360-20050 MB5A-JB 38.0 38.0 10.0 4.7 2.5 27.5 8.0 20 ー
690-360-20130 MB3A-B-JB 黒 19.0 19.0 4.0 2.9 1.3 13.5 5.0 50 10
690-360-20140 MB4A-B-JB 28.0 28.0 5.5 4.2 1.6 20.0 6.5 25 5

マウントベース粘着テープ付き
（屋内用）

荷姿写真

CPP袋入り

P-20JP P-25JP

10連シート×5＝50ヶ入

t=0.6㎜ P-25JP

15㎜

25㎜

t=0.4㎜ P-20JP

10㎜

19.5㎜

剥がしやすい！連結式！
バリ取り加工済み！
RoHS対応品

▲ P-25JP

商品コード 品番 結束径 用途 寸法（㎜） 梱包 出荷単位

690-360-21020 P-20JP 5φ VFF1.25×2芯／LANケーブル W19.5×H10×t0.4 250袋(12,500個) 1袋
（50個入）690-360-21025 P-25JP 8φ VVF2.0×2芯／S5C-FB W25×H15×t0.6 100袋(5,000個)

▲ P-20JP

ワイヤーステッカー

【特長】

チラシPDF
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