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工　具工　具 バスケット / たっちBAG

商品コード 品番 色 サイズ（㎜） 容量（ℓ） 質量（㎏） 標準単価 梱包 出荷単位

690-930-05200  SB-465G-JP グリーン
W465×H280×D385 約32 1.2 オープン 10個/

箱 1個
690-930-05100  SB-465R-JP レッド

⿟耐荷重試験：�
�本体耐荷重�2.7kN（275㎏f）�
ハンドル引張り�1kN（105㎏f）

⿟高耐衝撃性コーポリマー使用

使用イメージ

◀レッド

◀グリーン

持ち手のたたみ方次第で、カゴの積み
重ね置きが可能

■ 仕　様

RoHS
対応

バスケット
大型工具・道具等を楽々収納！

商品コード 品番 サイズ（㎜） 容量（ℓ） 質量（㎏） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-05010 TB-1781-JP W550×H600×D550 約180 1.35 オープン 10枚 1枚

⿟材質：�本体、ベルト共;�ポリプロピレン�
骨組み;�FRPポール

小さくたたんでらくらく持ち運び

底面の持ち手で廃材を簡単に
ポイ捨て

■ 仕　様

たっちBAG
自立型のため、一人作業にも最適

�◉がっちりとした丈夫なカゴ
�◉ビッグ設計だから大型工具も収納可能
�◉色分け収納できる2色をラインナップ

特  長

�◉ 机上作業の廃材の収集に
�◉軽量でかさばる商品の搬出入作業に
�◉ゴミの分別収集に
�◉繰り返し使用可能

特  長
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チューブカッター TUBE CUT MEISTER / 
クランク型リーマー REAM MEISTER

クランク型リーマー （リーム マイスター）

チューブカッター  （チューブ カット マイスター）

商品コード 品番 切断可能外径 質量（g） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-00850 JKT-432A 3⁄16～11/4（4～32㎜） 235

オープン
10個 1個

690-930-00860 JKT-422AM 3⁄16～7/8（4～22㎜） 170 20個 1個

商品コード 品番 適合配管径 質量（g） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-00890 JCR-25 銅管1/4～5/8 78 オープン 25本 1本

▲ JKT-422AM 
（片刃オートマチックミニ）

▲ JKT-432A 
（片刃オートマチック）

�◉ 大型ヘッドで初心者でも簡単確実に作業が可能
�◉銅管の内バリを均一に除却
�◉持ちやすい六角形ハンドル

簡単できれいな仕上り

スプリング式刃送り機構で、バリの少ない切断を実現

片刃切断イメージ

71㎜

132㎜切れ味にこだわったチタンコーティング
片刃仕様

しっかりホールドできるグリップエンド
被切削材に合わせて締め込
むだけ

173㎜

使用イメージ

増し締め不要でバリの少ない
切断を実現  ◉片刃仕様で、銅管をキレイに効率よく切断

�◉刃の送り込み不要のオートマチック機能
�◉内蔵スプリングにより、増し締めなしで簡単に銅管を
切断
�◉替刃1枚付属（ハンドル部にセット）

特  長

狭いスペースでも楽に作業ができるミニタイプ

特  長
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工　具工　具

�◉シリンダ式によりヘッドの�
ブレによるロックを防止
�◉ネジ部のゴミ付着や傷を�
防止しスムーズな加工を実現
�◉六角（対辺6.35）ドライバー
ビットに対応
�◉戻し時も空回り機構により
戻しすぎによる故障を防止

�◉ラチェット仕様で作業性アップ
�◉フォレックリング（正逆回転切
替ノブ）をハンドル下に搭載、
誤操作を防止

フレアツール FLARING MEISTER

フレアツール  （フレアリング マイスター）

商品コード 品番 仕様 適合銅管径 質量（g） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-00870 JFT-25R ラチェットハンドル

1/4、3/8、1/2、5/8
995

オープン
10個 1個

690-930-00880 JFT-25D 電動ドライバー対応 900 15個 1個

▲ JFT-25D 
（電動ドライバー対応）

 JFT-25R 
（ラチェットハンドル）▶

ハンドル部（JFT-25Dのみ）

付属のハンドルの他、ソケット（差込角9.5㎜）でも
調整が可能

電動ドライバー（六角ドライバービット〈対辺6.35〉）での作業は
もちろん、ゲージバーのクランプハンドルや市販のラチェットハン
ドル（差込角9.5㎜）が使用可能
（六角→四角変換アダプター使用）

簡単・確実・きれいな
フレア加工を実現

ヘッド部（JFT-25Dのみ）

電動ドライバー クランプハンドル 六角→四角変換アダプター
（付属）

 ◉アルミ製で軽量
�◉スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業
を実現
�◉一般冷媒管用銅管4サイズに対応（1/4、3/8、1/2、5/8）
�◉新規格対応
�◉ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備

特  長

六角→四角変換
アダプター

クランプハンドル

ゲージバー部（共通仕様）

スライド式プランジャー位置決め機構とツラ出し�
アタッチメントで確実な加工を実現
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ピタッ！ と張り付き

強力マグネット内蔵

ピタッ！ と設置
両手で金具の位置調整が可能

エアコンピタッとレベル  （レベル マイスター）

商品コード 品番 本体寸法（㎜） 質量（ｇ） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-00590 JAL-200 W200×H44×D14 55 オープン 6個 1個

測定基準面が
V溝付きで
パイプ等の
測定が可能

NEW
新 製 品

測定面V溝付きフック穴付き

エアコンピタッとレベル LEVEL MEISTER

関連
商品

06 空調部材　P.81

壁掛け金具の固定には
このボードアンカーが
お薦め！！

工具吊りフック等
につるせます

45°付き

通常の縦置きでの測定に
加え、45°法勾配の測定に
も便利

蓄光付き（水平気泡管）

蓄光付きで、明るい場所で光を蓄積して
暗い場所で数分間発光

気泡管とは？ 気泡管の感度・精度とは？
水平測定基準線と平行な管内径軸芯を必要な半径の球
面（太鼓型）に仕上げ、適当な大きさの気泡を残して液体
を封入したもの
気泡が水平度に応じてその内面を移動し、気泡が中心に
きた時が水平
一方向の水平度や傾きを知るのに便利

詳細は

まめ
知識

標線数 形　状 特　徴
2本線 標線と標線の中央に気泡があるときが水平

4本線
一番内側の標線と標線の中央に気泡があることが水平
内側の標線と外側の標線のピッチは2㎜であり、水平器の感
度を測定するときの目安に利用

5本線 一番間隔の広い標線間に気泡があるときが水平
各表示の標線の端面に気泡が接したときが表示の勾配

6本線
一番内側の標線と標線の中央に気泡があるときが水平
気泡が内側から2本目の標線に達したときに1/100勾配（1分勾配）、
気泡が内側から3本目の標線に達したときに2/100勾配（2分勾配）

感　度
感度とは、JISZ8103で「ある計測器が測定量の変化に感じる度合い。すなわち、
ある測定量において、指示量の変化の測定量の変化に対する比」と定義

R=150㎜の場合 感度　0.5㎜/ｍ＝0.0286°：

=（R）150㎜
0.075㎜

0.0286°

（ℓ） 1m
0.5㎜

0.0286°

（L）

　
=

R=200㎜の場合 感度　0.35㎜/ｍ＝0.0201°：

（R）200㎜
0.07㎜

0.0201°

（ℓ） 1m
0.35㎜

0.0201°

（L）

精　度
精度とは、JISZ8103で「ある計測器が表す値又は測定結果の正確さ（偏りの
小さい程度）と精密さ（ばらつきの小さい程度）を含めた総合的な良さ」と定義

R=150㎜の場合 精度±1.5㎜/ｍ＝±0.0859°以内：

1.5㎜ 1.5㎜0.0859° 0.0859°
1ｍ 1ｍ

　

R=200㎜の場合 精度±1.0㎜/ｍ＝±0.0573°以内：

1.0㎜ 1.0㎜0.0573° 0.0573°
1ｍ 1ｍ

測定値±精度（測定結果の正確さと精密さによる総合誤差）の中に測定目的の真の
値（設計値）が含まれます。

エアコン室内機の壁掛け
金具の水平出しに最適！
⿟ABS樹脂
⿟ウレタン塗装仕上げ
⿟4本線アクリル気泡管（水平・垂直・45°）
⿟水平気泡管は蓄光付き

■ 仕　様

⿟感度：0.50㎜/m=0.0286°
⿟精度：±2.5㎜/m=±0.1432°以内

■ 気泡管 感度/精度
［水平、垂直、斜］
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工　具工　具

蓄光付き（水平気泡管）

蓄光付きで、明るい場所で光を蓄積して暗い場所で数分間発光

ケガキ穴
（3ケ所）

ストラップ穴

マグネット 水平気泡管 測定基準面

垂直気泡管

商品コード 品番 サイズ（㎜） 質量（g） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-00840 ML-100KB-JP W100×H46×D22 88 オープン 12個 1個

商品コード 品番 サイズ（㎜） 質量（g） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-00830 SWL-95-JP W95×H50.5×D12.5 40 オープン 12個 1個

波型持ち手で安定感抜群

スイッチボックス1連の
開口サイズ（W51×
H91）にジャストフィット!!

使用イメージ

電工ケガキレベル / 超強力マグネットレベル

超強力磁力で、たたき調整でも落下しない

スイッチボックスやスイッチ取り付けの必需品

超強力マグネットレベル

電工ケガキレベル

⿟感度：0.50㎜/m=0.0286°
⿟精度：±2.5㎜/m=±0.1432°以内

⿟感度：0.50㎜/m=0.0286°
⿟精度：±1.5㎜/m=±0.0859°以内

■ 気泡管 感度/精度
［水平、垂直］

■ 気泡管 感度/精度
［水平、垂直、丸形］

⿟アクリル
⿟水平気泡管の下に�
蓄光シール貼り

⿟4本線アクリル気泡管
（水平・垂直）

■ 仕　様

⿟本体：ABS樹脂�
アブソーバ：TPR（熱可塑性エラストマー）

⿟4本線アクリル気泡管（水平・垂直）
⿟水平気泡管の下に蓄光シール貼り
⿟V溝付き

■ 仕　様

�◉ 穴あけ部外周のケガキとホルソーのセンター
穴のケガキが可能
�◉波型形状の持ち手で安定感抜群
�◉水平/垂直の測定が可能
�◉マグネットつきで作業が楽々

特  長

12個入りケースが
そのまま店頭展示ケースに
早がわり

�◉コーナーにはプロテクタが付き落下衝撃への
耐性あり
�◉ V溝付きでパイプなどの丸物の傾きチェックに便利

特  長
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JAPPY固形マーカー どこでも マーカー

雨などで濡れてる場所でも
そのまま書ける！

商品コード 品番 色 質量（g） 標準単価 梱包 出荷単位大箱 小箱
690-930-00470 KSC-IB#19-JP 赤

28 オープン 300本 10本 1本
690-930-00450 KSC-IB#50-JP 白
690-930-00490 KSC-IB#49-JP 黒
690-930-00460 KSC-IB# 3-JP 黄
690-930-00480 KSC-IB#36-JP 青

表面の水滴を拭きとる手間も不要

▲赤 ▲白 ▲黒 ▲黄 ▲青

使用イメージ

芯を繰り出して最後まで使えるリップ式を採用

RoHS
対応

JAPPY固形マーカー 

 ◉屋外での使用もOK！
�◉ 鉄、鋼材、ステンレス、木材、ビニ
ル、プラスチック、コンクリート、
タイル等へのマーキングに
�◉耐熱温度範囲：−10℃～200℃
�◉水中でも書けるマーカー
�◉ボタ落ちしないペンキを使用

特  長
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工　具工　具 JAPPYマーカー

キャップを閉め忘れても
ペン先が乾きにくいインキを採用！

商品コード 品番 色 太さ 標準単価 梱包 出荷単位大箱 小箱
690-930-04110 PK-M-IB#19 赤

中字
オープン 600本

20本
10本

690-930-04120 PK-M-IB#49 黒
690-930-04130 PK-M-IB#36 青
690-930-04210 PK-S-IB#19 赤 細字 10本690-930-04220 PK-S-IB#49 黒

細字使用イメージ

中字使用イメージ

◀中字 ◀細字

RoHS
対応

ペン先（中字） ペン先（細字）

コンクリートブロック使用例

VVFケーブル使用例

�◉建築資材・工業資材へのマーキ
ングに
�◉乾燥しにくい油性インキで、キ
ャップをしめ忘れても8時間OK！
（中字）
�◉作業性がよくプロ職人向けのタ
フなマーカー

特  長
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コンベックス 

現場での使い勝手を追求した
鋼製巻尺の決定版

商品コード 品番 本体寸法（㎜） テープ幅（㎜）テープ長（m）質量（ｇ） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-01070 JCX-255A W86×H84×D45 25 5 355 オープン 6個 1個690-930-01080 JCX-255N W72×H78×D45 356

▲JCX-255N

オートロック
仕様

手動ロック
仕様

■ 強力磁石付0
ゼロ

点補正爪 ■ 両面寸法目盛表示
テープ両面に目盛表示

表

裏

▲JCX-255A

コンベックス SCALE PRO

一般的なコンベックス

超剛性テープ
約2,900㎜

驚異の水平保持力

引出すだけで
ピタッと止まるプロ仕様の超剛性テープ

裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様

コンベックスの0
ゼロ

点補正について
コンベックスの先端の爪を可動させ、引っ掛け・突き当ての2
種の測定方法による差異を無くすための機構
2種の測定方法は「爪の厚み分」により基点の位置が異なるた
め、その爪の厚み分だけ動かし、常に0点を指すような仕組み

まめ
知識

● 引っ掛け測定 ● 突き当て測定
引っ掛けると爪は先端方向
へ移動

突き当てると爪は本体（手元）
方向へ移動

※テープ規格：JIS1級

どちらの測定でも0（ゼロ）基点が正確

�◉ 3色（黒・赤・青）の目盛で数値を
素早く把握
�◉折れ・たわみに強いプロ仕様の
超剛性テープ
�◉強力マグネット付0点補正爪
�◉テープは磨耗に強いナイロンコー
ティング
�◉寸法目盛は読み間違えにくい�
階段式表示�
�
�

特  長

近日発売NEW
新 製 品
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工　具工　具

ステンレス線（ボビン巻）用ケース

商品コード 品番 適用線径サイズ（㎜） 本体寸法（㎜） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-01110 NSC-01 1.4/1.6 W220×H225×D65 オープン 40個 1個

�◉ステンレス線がねじれずスムーズに取り出しできる
�◉半透明ケースで中身の確認ができる
�◉取っ手付きで持ち運びに便利

屋根などの傾斜場所に置いても
滑りにくいマット付き

使用イメージ

関連
商品

07 設備部材　P.91
詳細は

ケースにピッタリ入る
アンテナ支線用「ステンレス線」が
お薦め！！

ステンレス線（ボビン巻）用ケース 

ステンレス線の高所作業や保管に
大変便利！

ボビンの巻き戻りが
起こらない特殊構造

ボビンにフィットする
回転構造

特  長

スルスル取り出し
ピタッと止まる

※ステンレス線は付属していません。

近日発売NEW
新 製 品

ここから線が
取り出せる

⿟材料：PP（ポリプロピレン）
■ 仕　様

ピタッ！ 
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フルハーネス型
安全帯

腰部サポート
ウェア

安心
クッション

作業用手袋

耐切創手袋

ハンド
クリーナー

タオル
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ブロッカー
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カバー

コンセント
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コンセント
スイッチ
カバー

コンセント用
安全キャップ

フルハーネス型安全帯 守護身

フルハーネス型安全帯 （しゅごしん）

商品コード 品番 サイズ
 質量（g）

標準単価 梱包 出荷単位
本体 ランヤード

690-930-00910 R-504-M-JP M 1,045
1,620 オープン 10セット 1セット

690-930-00920 R-504-L-JP L 1,075

フルハーネス（青色）

巻き取り式ランヤードと
伸縮式ランヤード（黒色）

前 後

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセット

＋
＊2:�防寒着の着用や個人差によっては合わない場合もあります。
サイズM、Lを選定する場合の目安としてご使用ください。

　「安全帯の規格」適合品を使用できるのは2022年1月1日までとなります。
＊1:�｢安全帯の規格」の改正（2019年2月より施行）、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

40 100

150

体　重  (kg)

身
　長
(cm)

160

170

180

190

200

50 60 70 80 90 110 120 130

210

140

Ｍ 寸

Ｌ 寸

フルハーネスの適用サイズ表
この図は、フルハーネスのＭ寸・Ｌ寸の適用サイズの範囲を示した

ものです。

身長と体重だけから適用範囲を推定しています。また、防寒着の

着用時や個人差によっても合わない場合があります。

フルハーネスのサイズを選定される場合の目安としてお使いください。

適応サイズ範囲目安＊2

⿟肩ベルト：幅45㎜（幅50㎜胴ベルト取り付け可能）
⿟腿ベルト：幅45㎜、水平型、ワンタッチバックル
⿟ランヤード：共有ショックアブソーバー1個付き、�
巻き取り式ランヤード（ロック機構内蔵）�
　幅15㎜×有効長さ1500㎜（フック込み・軽量タイプ）�
伸縮式ランヤード� ノビロン�
　幅32㎜×長さ� 収縮時1000〜1200㎜�
　　　　　� 伸長時1600㎜（フック込み・軽量タイプ）

⿟装備体重100㎏まで（100㎏を越える場合は別途お問い合わせください）
⿟付属品：フックハンガー（2個）

■ 仕　様

「安全帯の規格」適合品＊1

�◉ 万が一の墜落時に衝撃が分散緩和されるフルハーネス型
�◉巻き取り式ランヤードと伸縮式ランヤード、主・副2本のランヤード
でフック掛け替え時にランヤード無し状態を作らない2丁掛け
�◉胴ベルト無しでも使用でき、体型に合わせた調整が可能、腿部
左右が独立しているため拘束感の少ないタイプ
�◉フルハーネスとランヤードは取り外しが可能
�◉ランヤードはねじれにくいアクションフリージョイント機構を採用
�◉藤井電工株式会社との共同開発品です。

特  長

新規格適合品は
今夏発売予定！

※規格改正により、
　「安全帯」は「墜落制止用器具」へ。
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安全用品安全用品

まめ
知識 厚生労働省�「墜落制止用器具の規格」改正について�（2019年2月制定）

POINT�01 規格改正のスケジュール

POINT�02 安全帯から墜落制止用器具へ

POINT�03 新規格ではフルハーネス型の使用が原則

POINT�04 「安全衛生特別教育」が必要

規格改正は右記のスケジュールで施行・
適用予定

「安全帯の規格」適合品（胴ベルト型・
フルハーネス型）を使用できるのは
2022年1月1日まで

労働安全衛生法施行令の改正により、建設業などの高所作業におい
て使用される「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に変更
今後、墜落制止用器具として認められる器具は以下の通り

労働安全衛生規則の改正、墜落制止用器具の安全な使用に関する
ガイドラインの策定により、新規格ではフルハーネス型の使用が原則

事業者は「高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に労働者を就
かせるときには、学科および実技による特別教育を所定の時間行わなければなりません。
（安衛則第36条、特別教育規定第24条）

2019年 2020年 2021年 2022年以降

政令・省令改正 施行日�
（2月1日）

完全施行日�
（1月2日〜）

規格改正に基づく墜落制止用器具の使用 使用可能 （2019年2月1日～）

現行の安全帯の使用が認められる猶予期間 使用可能 （2022年1月1日まで） ×
規格改正に基づく墜落制止用器具の製造・販売 製造・販売可能 （2019年2月1日～）

現行の安全帯の製造・販売が認められる猶予期間
製造・販売可能
製造は2019年
8月1日まで ×

特別教育規定の改正 適用日
（2月1日）

販売可能 

安全帯 → 墜落制止用器具

① 胴ベルト型（一本つり）→ 胴ベルト型（一本つり）

② 胴ベルト型（U字つり）→ ×
③ フルハーネス型（一本つり）→ フルハーネス型（一本つり）

○
×
○

規格改正後は
①と③のみが

「墜落制止用器具」
として認定

① 胴ベルト型（一本つり） ② 胴ベルト型（U字つり）
※ワークポジショニング

③ フルハーネス型（一本つり）

※墜落制止用器具には従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング器具である「U
字つり用胴ベルト」は含まれません。なお、法令用語としては墜落制止用器具となります
が、現場においては従来からの呼称である「安全帯」「胴ベルト」「フルハーネス型安全帯」
といった用語を使用することは差し支えありません。

胸ベルト

着脱式
連結ベルト

D環

フック

ショック
アブソーバ

ロープ

骨盤ベルト

ランヤード

肩ベルト

胴ベルト

腿ベルト

フルハーネス型墜落制止用器具の各部位

ショックアブソーバの違い

要点1

要点2

要点3

6.75ｍを超える場所での作業は、フルハーネス型に限定

使用可能な最大重量に耐える器具を選定

ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選定

2ｍ以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部などで囲い・手す
りなどの設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス
型の使用が原則
ただし、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達する恐れのある場合
（高さが6.75ｍ以上）は「銅ベルト型（一本つり）」が使用可能

墜落制止用器具は、着用者の体重およびその装備品
の重量合計に耐える器具であること
（85㎏用または100㎏用（特注品除く））

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバ
の種別が取付設備の作業箇所からの高さなどに応じたものを選択
腰より高い位置にフックを掛ける場合は第一種ショックアブソーバ、足元に
掛ける場合は第二種ショックアブソーバを選定

高さが2ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおい
て、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る
業務を行う労働者は学科および実技による所定の時間の特別教育が必要

85㎏用

（100㎏用が適切な者）

※一般的な建設作業の場合は5ｍ以上、柱上作業などの場合は2ｍ以上の箇所ではフル
ハーネス型の使用が推奨されます。

※柱上作業などで使用される「胴ベルト（U字つり）」は、墜落制止用器具としては使用できま
せん。「胴ベルト（U字つり）」を使用する場合は、フルハーネス型との併用が必要となります。

※第二種ショックアブソーバ（タイプ2ランヤード）で足元にフックを掛けた場合、墜落阻止
時の落下距離が長くなります。またフック部に曲げ荷重や外れ止め装置に外力がかから
ないよう、作業環境を十分考慮した上でご使用ください。

フック位置が腰より高い場合

第一種ショックアブソーバ

フック位置が腰より低い場合

第二種ショックアブソーバ
第一種ショックアブソーバは自由落下距離1.8mで墜落を制止したときの衝撃荷重が
4.0kN以下であるもの
第二種ショックアブソーバは自由落下距離4.0mで墜落を制止したときの衝撃荷重が
6.0kN以下であるもの
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作業支援型腰部サポートウェア rakunie

作業支援型腰部サポートウェア

商品コード 品番 質量（g） 標準単価 出荷単位
690-930-00530 JRN-XS

250 ￥23,000 1着690-930-00540 JRN-S
690-930-00550 JRN-M
690-930-00560 JRN-L

腰が楽、動作も楽
いつものツラい前屈作業が変わる

■ 実はこの姿勢が危ない！

■ ラクニエが腰を守るしくみ

■ 確かなサポート効果

負担の大きな前屈姿勢
前屈姿勢の維持には、体重の約65%にあたる上半身を支えるため、
40度の前屈姿勢で体重の約1.5倍の背筋力が必要
このため、頻繁な前屈姿勢で筋肉疲労が蓄積

前屈時のみサポート力を発生
ラクニエは、前屈時の背中の伸びで発生する弾性生地の張力で
腰を支える筋肉の負担を軽減!
腰を曲げない時や体をひねる時などはサポート力を発生しない
ため、過剰なサポートによる筋力の低下は防止

「楽」につながる2つの筋肉をサポート
荷物（男性10kg、女性6kg）を膝から腰の高さまで持ち上げる
実験で、ラクニエの着用により、前屈姿勢を支える脊柱起立筋
と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減

使用イメージ

落ちないサポート力 着脱簡単・サポート力解除機能付き

5万回
の伸縮

車の運転や休
憩時はお尻の
バックルを外す
だけでカンタン
にサポート力を
解除

約90％
の張力維持

様々な職種・服装に対応 手洗いＯＫ 専用ポーチ付き

驚きの軽さ
約250g

職種・作業に応じ
て、ユニフォーム
の外にも中にも
着用が可能

洗濯が可能なた
め、いつも清潔、
速乾性にも優れ
るので、毎日のお
手入れもラクラク

■ 仕　様
■ ご注意

◦��材料組成：�
ナイロン・ポリウレタン・�
ポリエステル・ポリプロピレン・�
ポリアセタール
◦カラー：黒色
◦生産地:日本

◦��本製品は、腰痛その他の疾患を治療するものではありません。
◦��以下に該当する方は、症状の悪化や異常の発生を招くことがあ
りますので、着用を避けてください。
　・肩、胸、腰、ひざ等の装着部位に、ケガや血行不良その他の疾
患がある方。

　・妊娠中または妊娠している可能性がある方。
◦��サポートには個人差があります。
◦��本製品は、自身が持っている以上の力を発揮できるものではあ
りません。本製品の着用中に、過度に重たいものを持つことや、
必要以上に腰に負担のかかる姿勢を取ることを避けてください。

■ サイズの目安

JRN-XS JRN-S JRN-M JRN-L
身長（㎝） 148～157 157～166 166～175 175～184
胸囲（㎝） 72～101 72～101 76～106 80～111

品番
サイズ

NEW
新 製 品

着るだけで腰の負担が楽になる
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安全用品安全用品 安心クッション

900㎜

37㎜
9㎜

31㎜

900㎜

24㎜
6㎜

22㎜

70㎜

31㎜

9㎜
37㎜

50㎜

22㎜

6㎜
24㎜

ロッカー等の危険な角に

写真 商品コード 品番 用途 形状 サイズ（㎜） 厚さ（㎜） 標準単価 梱包 出荷単位
①� 690-705-00140  AC-66-JP コーナー用 細 長さ50×50 6

オープン

50個 1個
② 690-705-00120  AC-26-JP 小 長さ70×70 9 50個 1個
③ 690-705-00130  AC-50-JP L字型90㎝ 細 長さ900 6 30本 1本
④ 690-705-00110  AC-10-JP 小 長さ900 9 20本 1本

�◉とてもやわらかく弾力性に優れたニトリル系発泡ゴム
(NBR)を使用
�◉優れた耐摩耗性
�◉外れにくい強粘着性両面テープ付き

とってもやわらかとってもやわらか

①AC-66-JP（コーナー用 細） ②AC-26-JP（コーナー用 小）

③AC-50-JP（L字型90㎝ 細） ④ AC-10-JP（L字型90㎝ 小）

使用イメージ

工事現場・工場・事務所などにある、ぶつかりやすそうな角に！

安心クッション

特  長
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作業用手袋 JAPPYフィット

商品コード 品番 サイズ 色 標準単価 出荷単位
690-930-04010 JPF-178BK-M M

黒

オープン 1双

690-930-04020 JPF-178BK-L L
690-930-04030 JPF-178BK-LL LL
690-930-04300 JPF-178MB-M M

青迷彩690-930-04310 JPF-178MB-L L
690-930-04320 JPF-178MB-LL LL
690-930-04330 JPF-178MG-M M

緑迷彩690-930-04340 JPF-178MG-L L
690-930-04350 JPF-178MG-LL LL
690-930-04360 JPF-178MR-M M

赤迷彩690-930-04370 JPF-178MR-L L
690-930-04380 JPF-178MR-LL LL

作業用手袋 JAPPYフィット

▲JPF-178BK-□□ ▲JPF-178MB-□□ ▲JPF-178MG-□□ ▲JPF-178MR-□□

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

サイズ 全長
（㎜）

掌幅
（㎜）

中指長
（㎜）

カフス幅
（㎜）

M 215 105 83 84
L 225 110 87 85
LL 235 115 90 90

掌 幅

カフス幅

全
 長

中指長

素手のような細やかな感覚
ばつぐんのグリップ力！

�◉ 伸縮性がありソフトな快適フィット感
�◉ 滑りにくく、しっかりとしたグリップ力
 ◉洗濯が可能で、しかもすばやい乾燥
�◉ポリウレタン(手のひら)は日本製

特  長

NEW NEW NEW

JPFタイプ



64日本の電気工事をHAPPYに。

01
照
　
明

02
計
測
器

03
工
　
具

04
安
全
用
品

05
テ
ー
プ
・

パ
テ
類

06
空
調
部
材

07
設
備
部
材

08
配
管
配
線
材

09
装
柱
器
材

10
盤
用
資
材

11
絶
縁
処
理
材

12
電
線
・

ケ
ー
ブ
ル
類

13
ケ
ー
ブ
ル
用

防
災
製
品

安全用品安全用品 作業用手袋 牛革フィット / 作業用手袋 JAPPYソフト

商品コード 品番 サイズ 手首周り色 標準単価 出荷単位
690-930-00500 JPS-178B-3PS S 緑

オープン 1袋
（3双入）690-930-00510 JPS-178B-3PM M 白

690-930-00520 JPS-178B-3PL L 赤

使用イメージ

軽くて薄い素手感覚の作業手袋

作業用手袋 JAPPYソフト

商品コード 品番 サイズ 標準単価 出荷単位
690-930-00410 JPH-178B-M M

オープン 1双690-930-00420 JPH-178B-L L
690-930-00430 JPH-178B-LL LL

※絶縁手袋ではありません。

高級国産牛革使用！

作業用手袋 牛革フィット JPHタイプ

JPSタイプ

サイズ 全長
（㎜）

掌幅
（㎜）

中指長
（㎜）

カフス幅
（㎜）

M 215 98 83 85
L 225 100 87 85
LL 235 103 90 90

サイズ 全長
（㎜）

掌幅
（㎜）

中指長
（㎜）

カフス幅
（㎜）

S 215 80 70 70
M 225 85 74 70
L 235 90 80 75

掌 幅

カフス幅

全
 長

中指長

掌 幅

カフス幅

全
 長

中指長

�◉ 高級国産牛革（表革）を使用し、薄くて�
使いやすいフィット感を実現
�◉甲側はメリヤス採用で通気性抜群
�◉袖口は使い勝手の良いマジック方式

特  長

�◉ 電気工事の超定番品、薄くて�
使いやすい手袋
�◉ナイロン繊維にポリウレタンコー
ティング

特  長
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安全用品安全用品

まめ
知識

フルハーネス型
安全帯

腰部サポート
ウェア

安心
クッション

作業用手袋

耐切創手袋

ハンド
クリーナー

タオル

切粉
ブロッカー

スパッタ
シート

感電防止
シート

防水ジェル

屋外
コンセント

カバー

コンセント
カバー

コンセント
スイッチ
カバー

コンセント用
安全キャップ

耐切創手袋

手袋について

ヨーロッパCE規格（EN388）に規定されたテスト方法により測定され
た素材の耐切創強度性能レベルは0〜5の6段階でレベル5が最も強
く、軍手や革手袋はレベル1程度、レベル3の耐切創手袋と比較し2
〜4倍強いとされるのがレベル5

編み機の針の密度のことで、1インチ（2.54㎝）あたりの針数(網目の
数)を示す単位
ゲージの数が小さいほど厚手になり、軍手の場合は一般的に7ゲージ
ほど
耐切創手袋でカットレベル5の製品は10ゲージ前後の製品が多い
が、JAPPYの耐切創手袋は15ゲージと薄いため、カットレベル5の耐
切創手袋としてはフィット感がよいアメリカ・ハネウェル社が開発した高強度、超軽量のポリエチレンフ

ァイバー素材引張強度はアラミド繊維と比較し約40％増の強さを誇
り、重量は水に浮く程度の軽さで紫外線、水分、化学薬品などにも耐
性がある

商品コード 品番 サイズ 手首周り色 標準単価 出荷単位
690-930-00200 HG-750-JP-S S ピンク

オープン 1双690-930-00210 HG-750-JP-M M 青
690-930-00220 HG-750-JP-L L 赤

耐切創手袋

使用イメージ
15ゲージで素手感覚のフィット感

スペクトラ®米国ハネウェル社の開発した新素材で、優れた「強度」と「耐切創
性」を持ち、さらに水や紫外線・薬品の耐性を強化した製品。
本製品は、このスペクトラ®をガラス繊維とポリウレタンで包む独自開発した構
造のスペクトラ®ガード糸を使用。軽量でしなやかな着用感の手袋を実現。

スペクトラ ® ガード糸

■ 耐切創レベルについて ■ ゲージとは

■ スペクトラガードとは 

驚異的な薄さの
ハイスペック耐切創手袋！

サイズ 全長
（㎜）

掌幅
（㎜）

中指長
（㎜）

カフス幅
（㎜）

S 200 80 63 73
M 210 90 72 78
L 220 95 73 83

掌 幅

カフス幅

全
 長

中指長

�◉ 超薄手タイプでも耐切創レベル5を実現！
�◉労働災害の予防と作業現場の安全を確保
�◉ 15ゲージの薄さで最高の耐切創スペック
�◉アラミド繊維の1.4倍の強度で、水・紫外線劣化に強い
�◉スペクトラ®ガード（高強度ポリエチレンファイバー素材）
採用
�◉左右兼用　　◉洗濯も可能

特  長

EU規格
耐切創レベル5
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安全用品安全用品

使用イメージ

ハンドクリーナータオル

商品コード 品番 サイズ（㎜） 入数 標準単価 梱包 出荷単位

690-930-00400 JHCT-130 バケット：Ø200×H170
シート：229×254 130シート

オープン
4バケット
（1箱） 1バケット

690-930-00401 JHCT-80 袋：72×88
シート：229×254 80袋 4箱 1箱

（80袋）

ハンドクリーナータオル

手にやさしく、油・パテ・
コーキング材・インク等の
汚れを素早く落とす！

NEW

大容量130枚入りで経済的！

携帯タイプ

▲JHCT-130

JHCT-80▲

�◉ 水で洗い流す必要がないため、流水設備のないところ
でも安心して使用可能
�◉ガラス・鏡などについた手垢汚れや、ガス台・換気扇
の油汚れの除去などにも有効
�◉手にやさしい保湿成分（グリセリン）配合
�◉さわやかなオレンジの香りで気分もリフレッシュ

特  長

RoHS
対応

バケットタイプ

NEW
新 製 品

店頭POPイメージ
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安全用品安全用品

フルハーネス型
安全帯

腰部サポート
ウェア

安心
クッション

作業用手袋

耐切創手袋

ハンド
クリーナー

タオル

切粉
ブロッカー

スパッタ
シート

感電防止
シート

防水ジェル

屋外
コンセント

カバー

コンセント
カバー

コンセント
スイッチ
カバー

コンセント用
安全キャップ

切粉ブロッカー / スパッタシート

火花・ノロを弾く（表面）・付着（裏面）兼用タイプ

裏面（シリコン加工なし）:火花・ノロ付着オモテ面（シリコン加工あり）:火花・ノロを弾く

商品コード 品番 サイズ（㎜） 厚さ（㎜） 質量（g） 標準単価 出荷単位
690-930-03020 JPSPT-1A 920×920 0.7 430 オープン 1枚

⿟用途：防炎カバー・溶接火花受けシート・�
防炎カーテン・防炎シート・養生シート

⿟材質：耐炎繊維織物／片面シリコン加工

スパッタシート

関連
商品

「切断砥石」もJAPPYをお試しください！！
03 工具　P.47詳細は

使用イメージ

■ 仕　様

切粉や破片を飛散させることなく、 
安全で効率的な作業を実現

商品コード 品番 厚さ（㎜） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-10010 SKB-055110 1.3 ￥3,950 1個 1個

作業前にドリル刃の出口に
取り付け

使用方法

※本製品は、トヨタ自動車（株）プラントエンジニアリング部と（株）システックによる共同開発、共同特許出願品です。

切
き り こ

粉ブロッカー

関連
商品

03 工具　P.42、43詳細は

「ステップドリル」や「バイメタルホルソー」 
などの穴あけ工具もラインアップ！

（㎜）

 ◉マグネット簡単取り付け！
�◉ 素材：シリコンゴム

特  長

�◉ 軽量で、ガラス繊維のような皮膚刺激なし
�◉耐炎性、耐火性に優れ、空気中では燃えにくい繊維
�◉日本防炎協会防炎性能試験適合（試験番号CO030040）�
JIS�A�1323�C種合格品

特  長

マグネット
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安全用品安全用品

RoHS
対応

配電盤・制御盤内の開口部やケーブル引込部の防湿・防塵対策に最適

電気用防水シリコーンジェル パワージェル 

商品コード 品番 サイズ（㎖） 標準単価 出荷単位
690-350-20160 FPG400-JP 400 ￥5,040 1箱690-350-20170 FPG1000-JP 1,000 ￥8,750

＊1:�ゼリー化=固形化した状態、手で触っても
液体が付着しない状態のことです。

＊2:1気圧（水深10m）・1時間で異常なし

▲FPG1000-JP

■ 性　能

キット内容（1セット）

防水 IP68相当（JCAA C 102 気密特性以上＊2）
体積固有抵抗 1×1016Ω・㎝
破壊耐電圧 23kV/㎜（IEC60243）
粘度（液体状態） 1000mPa・s（23℃）

60日間冠水 絶縁抵抗 2000MΩ以上【DC 500V メガー】、
耐電圧 AC 1500V・1分間に耐える

傾斜燃焼 1秒で自消（JIS C 3005 4.26難燃に準拠）

�◉ 解体可能でありながら抜群の密着力で防水
�◉シリコーン材質で匂いもなくハロゲンフリー
 ◉半透明の樹脂なので充電部の目視点検が可能
�◉自己消火性有り
�◉ 気温約23℃で約30分〜1時間でゼリー化＊1（固形化）

感電防止シート あんでんシート
低圧600V以下の感電を防止し、
危険な作業の不安を軽減！

⿟TPO（オレフィン系エラストマー）
■ 材　質使用イメージ

配電内部は危険！ 万一の接触に備える
ことで安心して作業
可能

商品コード 品番 寸法（㎜） 厚さ（㎜） 標準単価 梱包 出荷単位
690-360-00430 SDS-300 300×300

0.3
￥1,650

1枚 1枚
690-360-00460 SDS-600 600×600 ￥5,100

▼SDS-300

▲SDS-600

感電防止シート あんでんシート /
電気用防水シリコーンジェル パワージェル 

・レジン（A液・B液）
・かくはん棒×1本
・混合用カップ×1個
・取扱注意事項×1枚

▼FPG400-JP

配電盤・制御盤箱内の開口部やケーブル引込部の封止に！

�◉ 危険な作業が不安なくできる！
�◉作業前に危険箇所に取り付け、安心して楽に作業でき
るので安全対策と効率アップのW効果
�◉折り畳めばポケットサイズに！
�◉粘着面付きで簡単取り付け

特  長

特  長

目で確認できる半透明素材

使用イメージ
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安全用品安全用品

フルハーネス型
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安心
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作業用手袋

耐切創手袋
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タオル
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ブロッカー
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シート
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シート

防水ジェル

屋外
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カバー

コンセント
カバー

コンセント
スイッチ
カバー

コンセント用
安全キャップ

アルミ製セキュリティカバー デカタフ

アルミ製セキュリティカバー 

商品コード 品番 色 質量（g） 標準単価 梱包 出荷単位
690-300-00090 RDC60KSL-JP シルバー 560 オープン 20個 1個690-300-00100 RDC60KMB-JP メタルブラック

▲RDC60KSL-JP ▲RDC60KMB-JP

約67㎜約98㎜

約
12
6㎜

■ 適合屋外コンセントの大きさ
120

19
0

（
82
）

使用イメージ

専用キー（2本）付

（㎜）

アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ！

コンセントを差したままカバーの
開閉と施錠が可能

＊1：固定用ネジは付属していません。（適用サイズ：M4相当）

�◉ボディは厚さ3㎜のアルミ製
�◉ラウンド形状で人にやさしいデザイン
�◉ネジ固定（4ヶ所）でスピード設置＊1

特  長


